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PRZEZNACZENIE DOKUMENTACJI:

SYMBOLE

ZALECENIA

ZGODNOŒÆ Z PRZEPISAMI

OSTRZE¯ENIA

Dokumentacja ta s³u¿y do:
- projektowania
- instalowania
- u¿ytkowania
- serwisowania

Nastêpuj¹ce symbole zosta³y u¿yte w tej instrukcji:

Najwa¿niejsze informacje dla prawid³owej 
pracy urz¹dzenia

Najwa¿niejsze informacje dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem

Niebezpieczeñstwo poparzenia

Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ 
przed przyst¹pieniem do instalowania i u¿ytkowania 
urz¹dzenia.

Jakiekolwiek modyfikacje urz¹dzenia bez pisemnej zgody 
producenta s¹ zabronione.

Urz¹dzenie mo¿e byæ zainstalowane wy³¹cznie przez 
wykwalifikowany personel i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami.

Zainstalowanie urz¹dzenia niezgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ 
grozi pora¿eniem i/lub zanieczyszczeniem œrodowiska.

Gwarancj¹ d³ugiej, bezpiecznej i prawid³owej pracy 
urz¹dzenia jest dokonywanie corocznego przegl¹du przez 
autoryzowany serwis.

W przypadku jakichkolwiek problemów zwi¹znych z prac¹ 
urz¹dzenia, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwi-
sem.

Uszkodzone czêœci nale¿y wymieniaæ wy³¹cznie na orygi-
nalne czêœci dostarczone przez producenta. Na koñcu 
dokumentacji znajduje siê wykaz czêœci zamiennych z ich nu-
merami kodów wymaganych przy sk³adaniu zamówienia.

Przed wykonywaniem czynnoœci serwisowych nale¿y 
od³¹czyæ urz¹dzenie od energii elektrycznej.

Urz¹dzenia posiadaj¹ oznaczenie CE potwierdzaj¹ce 
zgodnoœæ z Europejskimi Dyrektywami wprowadzonymi 
Rozporz¹dzeniami MG z dnia 21.12.2005 („ciœnieniowe” 
i „gazowe”) oraz z dnia 20.10.2005 wydanymi przez MGiP 
(„efektywnoœciowe”).

JE¯ELI POCZUJESZ ZAPACH GAZU:
- natychmiast zamknij dop³yw gazu
- otwórz okna by wywietrzyæ 
- nie w³¹czaj ¿adnych urz¹dzeñ elektrycznych ani nie prze³¹-
  czaj ¿adnych prze³¹czników
- natychmiast powiadom dostawcê gazu i/lub instalatora

Dokumentacja stanowi integraln¹ czêœæ kot³a. Musi byæ 
przekazana u¿ytkownikowi i przechowywana w bezpiecznym 
miejscu.

Instalowania, przegl¹du, serwisowania i ewentualnych na-
praw kot³a, mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie autoryzowany serwis, 
w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

ACV nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia spowodo-
wane b³êdnym zainstalowaniem oraz stosowaniem nieorygi-
nalnych czêœci zamiennych.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian 
charakterystyk technicznych urz¹dzenia bez 
powiadomienia.



A. Komora spalania
B. P³omieniówki
C. Turbulizatory spalin
D. Drzwi kot³a
E. Izolacja termiczna
F. Skrzynia spalin
G. Wyczystka
H. Wylot spalin
I. Wylot wody
J. Wlot wody
K. Spust
L. Króciec dla zaworubezpieczeñstwa
M. Rezerwa (CA 100 - 200 króciec dla 

naczynia przeponowego)
N. Izolacja termiczna
O. Wziernik
P. Palnik
S. Panel sterowniczy
T. Dno sitowe tylne
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WSTÊP

OPIS URZ¥DZENIA

. 

 
Kocio³ jednofunkcyjny - dla pompowych, zamkniêtych 
instalacji centralnego ogrzewania wyposa¿onych w 
uk³ad uzdatniania wody dla uzupe³niania obiegu grzew-
czego.
Wymaga pod³¹czenia do uk³adu odprowadzania spalin 
(komina).
Produkcja ciep³ej wody mo¿e siê odbywaæ w dodatkowym 
wymienniku wspó³pracuj¹cym z kot³em
Panel sterowniczy kot³a z wy³¹cznikiem g³ównym, dwoma 
termoregulatorami nastawnymi, wskaźnikiem tempera-
tury, termomanometrem, ogranicznikiem temperatury z 
rêcznym zazbrojeniem.
Dostarczany bez palnika lub z palnikiem olejowym (na olej 
opa³owy lekki) b¹dŸ gazowym
13 modeli w typoszeregu o zakresie mocy od 74 do 
1453 kW

KONSTRUKCJA

Kocio³ stanowi poziomy, cylindryczny walec, wewnêtrz którego 
znajduje siê palenisko (komora spalania). Przestrzeñ pomiêdzy 
zewnêtrzn¹ œciank¹ korpusu a wewnêtrzn¹ (komora spalania) 
stanowi p³aszcz wodny kot³a z rozmieszczonymi obwodowo 
p³omieniówkami. P³omieniówki s¹ mocowane (spawane) do 
przedniego oraz tylnego dna sitowego, stanowi¹cych równie¿ 
podpory kot³a. Przednie dno sitowe jest zamkniête wyoblon¹ 
pokryw¹ drzwi kot³a stanowi¹c¹ tak¿e œcianê komory nawrotnej 
spalin. Spaliny z komory spalania przep³ywaj¹ przez komorê 
nawrotn¹ do p³omieniówek. Spaliny z p³omieniówek wpadaj¹ 
do skrzyni spalin utworzonej przez tylne dno sitowe, zamkniête 
pokryw¹ zaopatrzon¹ w wyczystkê. Korpus kot³a os³oniêty jest 
izolacj¹ termiczn¹ oraz obudow¹.  

KORPUS KOT£A
Korpus kot³a wykonano z blach stalowych St 37/2 (W22). 
W dolnej prawej czêœci korpusu kot³ów CA 100 - 150 - 200 
znajduje siê uchwyt monta¿owy termostatu minimalnej tempe-
ratury. Komora paleniska otoczona jest p³aszczem wodnym. 
Wyposa¿ona jest w czêœæ konwekcyjn¹ z p³omieniówkami i 
turbulizatorami spalin, które obni¿aj¹ temperaturê spalin i 
zwiêkszaj¹ sprawnoœæ ciepln¹ kot³a.
Grubość blach zewnętrznych korpusu:
- 4 mm: CA 100 - 500
- 5 mm: CA 600 - 1250

Rys. 2. Konstrukcja kot³a CA 250 - 1250

Kot³y Compact A (CA) powinny wspó³pracowaæ z instala-
cjami centralnego ogrzewania pracuj¹cymi z obliczeniow¹ 
ró¿nic¹ temperatury wody nie wiêksz¹ ni¿ 150C i wielobiego-
wymi pompami obiegowymi.

Rys. 1. Konstrukcja kot³a CA 100 - 150 - 200
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WSTÊP

KOMORA SPALANIA
Komora spalnia w kszta³cie le¿¹cego walca ze swobodn¹ dyla-
tacj¹; pracuje z nadciœnieniem w palenisku zale¿nym od moedlu 
kot³a. Wykonana jest z tego samego materia³u co korpus.
Grubość blach komory:
- 6 mm: CA 100 - 350
- 7 mm: CA 400 - 500
- 8 mm: CA 600 - 1250

P£OMIENIÓWKI
P³omieniówki wyposa¿ono w spiralne turbulizatory spalin wykona-
ne z prêta o œrednicy 6 mm. Zwiêkszaj¹ one efektywnoœæ ciepln¹ 
kot³a. Liczba p³omieniówek zale¿na jest od mocy kot³a. Rurki 
p³omieniówek wystaj¹ 10 mm ponad tylne dno sitowe.

DRZWI KOT£A
Otwierane prawo lub lewostronnie, zaopatrzone w izolacjê 
termiczn¹ w postaci wypraski. Posiadaj¹ wziernik z króæcem 
bocznym dla pomiaru nadciœnienia w paleniusku. Drzwi kot³a s¹ 
uszczelniane na obwodzie sznurem i dociskane do dna sitowego 
przedniego przez 4 œruby umieszczone na zawiasach.

SKRZYNIA SPALIN
Demontowalna pokrywa stalowa dociskana do tylnego dna sito-
wego przez 6 œrub, zaopatrzona w elastyczn¹ uszczelkê.

OBUDOWA KOT£A
Wykonana z blach stalowych lakierowanych metod¹ proszkow¹. 
Mocowana do korpusu przy pomocy zaczepów.

IZOLACJA
Izolacja termiczna dwuwarstwowa zmniejszaj¹ca straty cieplne 
kot³a. Pierwsz¹ warstwê stanowi mata z waty szklanej, owijana 
na korpusie kot³a, druga natomiast znajduje siê na wewnêtrznej 
szêœci blach obudowy.

PANEL STEROWNICZY
Panel sterowniczy kot³a zasilany jest napiêciem 230V, 50 Hz. 
Bli¿sze informacje podano na str. 12.

PALNIK
Kocio³ mo¿e byæ dostarczany bez palnika, z palnikiem gazowym 
lub olejowym - zalecane typy palników olejowych patrz str. 19.

Monoblokowy palnik wentylatorowy przeznaczony do spalnia gazu 
ziemnego, p³ynnego lub oleju opa³owego lekkiego (lepkoœæ max. 
6 mm2/s(cSt) i gêstoœæ do 0,84 kg/litr w temp. 200C). 

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE U¯YTKOWANIA

Obieg grzewczy:

Awaria:
Aby zresetowaæ urz¹dzenie:
-    naciœnij Reset na sterowniku palnikowym,
-    skontaktuj siê ze swoim instalatorem jeœli to siê powtórzy.

System musi byæ serwisowany raz do roku przez autoryzo-
wany serwis.

Obieg grzewczy musi byæ nape³niony do odpowiedniego 
ciœnienia (patrz rozdzia³ „Instalowanie”).

Jeœli instalacja c.o. musi byæ uzupe³niana wod¹ 
wiêcej ni¿ dwa razy w roku, skontaktuj siê ze 
swoim instalatorem.

Minimalne ciœnienie obiegu grzewczego to 1 bar. Musi byæ 
ono regularnie sprawdzane przez u¿ytkownika. 

OPAKOWANIE I TRANSPORT

Podstawowy zakres dostawy kot³a obejmuje:
- korpus kot³a (jedno opakowanie)
- œciany obudowy oraz izolacjê termiczn¹ z opaskami   
  (osobne opakowanie - skrzynia drewniana)
- panel sterowniczy (dla kot³ów CA 100 - 200 w opakowa-  
  niu ze œcianami obudowy, osobne opakowanie kartonowe  
  dla kot³ów CA 250 - 1250).
Wymiary i ciê¿ar podano w tabelach na nastêpnej stronie.

Korpus kot³a powinien byæ transportowany i maga-
zynowany wy³¹cznie w pozycji poziomej.

Przed monta¿em, regulacj¹ i uruchomieniem nale¿y 
zapoznaæ siê z wymaganiami wymienionymi w niniej-
szej instrukcji.
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INSTALOWANIE

POD£¥CZENIE DO KOMINA

POMIESZCZENIE KOT£A - KOT£OWNIA

Kocio³ mo¿e byæ zainstalowany wy³¹cznie przez wy-
kwalifikowany personel, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami.

DOSTÊP 
Kot³ownia powinna byæ nie ni¿sza ni¿ 2,2 m i zapewniac 
nastêpuj¹ce minimalne odleg³oœci od kot³a:
- od œciany bocznej kot³a   400 mm
- od œciany przedniej kot³a ³¹cznie z palnikiem: 1,5 d³ugoœci kot³a
- od œciany tylnej kot³a:   600 mm
- od pokrywy górnej kot³a:   700 mm
Minimalna szerokoœæ przejœcia remontowego to 600 mm.

dm2

dm2

m3/h

mm

mm

mm

mm

mm

100

3

5

95

180

150

140

130

-

200

3

13

224

270

230

210

200

-

300

3

22

363

-

240

230

230

220

400

3

30

483

-

270

260

250

240

600

4

43

714

-

330

310

290

280

800

6

58

956

-

370

350

330

320

1000

6

73

1210

-

410

390

370

350

150

3

7

133

210

180

160

150

-

250

3

18

296

-

230

220

220

210

350

3

25

417

-

260

250

240

230

500

4

37

604

-

300

290

280

270

700

4

50

835

-

350

330

310

300

900

6

65

1077

-

390

370

350

320

1250

6

80

1500

-

470

440

420

400

Kot³ownie opalane gazem o gêstoœci wzglêdnej w stosunku dopowietrza wiêkszej od 1,0 winny spe³niaæ stosowne przepisy.

Rys. 3. Schemat pod³¹czenia do komina

UWAGA: Wtedy gdy do jednego przewodu spalinowego komina 
pod³¹czono wiêcej ni¿ jeden kocio³, ca³y uk³ad winien byæ wykonany 
zgodnie ze stosownymi przepisami.

COKÓ£
Kocio³ powinien byæ umieszczony na niepalnym cokole (funda-
mencie) o wysokoœci min. 10 cm.

ZASILANIE OLEJEM OPA£OWYM 

Instalacja olejowa z powrotem oleju do zbiornika Instalacja olejowa bez powrotu oleju do zbiornika

A - stabilizator ciągu (CA100-150)
B - wylot spalin do komina pod wymaganym kątem 450C
C - wyczystka komina
D - otwór pomiarowy 8 mm
H - odległość otworu pomiarowego
      (minimum 1,5 śr. wylotu spalin z kotła)

Wentylacja wywiewna

Wentylacja nawiewna

Minimalne zapotrzebowanie powietrza

Œrednice blaszanego ocieplonego kana³u spalinowego

komina przy jego wysokoœci:  h = 5 m 

              h = 10 m

               h = 15 m

              h = 20 m

              h = 25 m
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POMPA MIESZAJ¥CA
Kot³y CA 250 - 1250 nale¿y instalowaæ z pompami mieszaj¹cymi 
dla zabezpieczenia kot³a przed zbytnim obni¿eniem temperatury 
wody wp³ywaj¹cej do kot³a i lokalnymi przegrzewami œcianek kor-
pusu. Kot³y nale¿y równie¿ zabezpieczyæ przed uruchomieniem 
siê pompy obiegowej c.o. przy temperaturze wody wracaj¹cej do 
kot³a poni¿ej 600C. 

Zarówno w kot³ach CA 250 - 1250 jak i CA 100 - 200 zaleca siê 
instalowanie pomp mieszaj¹cych. Powinny one pracowaæ zawsze 
podczas pracy palników. S¹ one zbêdne jedynie wtedy gdy zasto-
sowano inne rozwiazanie zapewniaj¹ce w ka¿dych warunkach 
w³aœciw¹ temperaturê wody wp³ywaj¹cej do kot³a. Zalecane typy 
i wielkoœci pomp mieszaj¹cych podano w tabeli poniżej.

Wymagany wydatek wody
Wymagana wysokoœæ 
podnoszenia
Zalecany typ pompy 
mieszaj¹cej

m3/h

m

CA 
100-150

3,0

0,3
UPS 

25-50

CA 
200
5,0

0,5
UMC 

32-30

CA 
250
6,3

0,5
UMC 

32-30

CA 
300-400

12,5

0,6
UMC 

50-30

CA 
500-1250

25

1,2
UMC

80-30

Rys. 4 Pochwa czujek króæca wylotowego wody

ZAKŁADANIE WY£¥CZNIKA KRAÑCOWEGO
Zabezpiecza on przed za³¹czeniem siê palnika przy otwartych badŸ 
nieprawid³owo zamkniêtych drzwiach kot³a. 
Prawid³owe mocowanie wy³¹cznika krañcowego:
-nale¿y za³o¿yæ wy³¹cznik ze œrub¹ i nakrêtk¹ do otworu w dolnej   
czêœci przedniego dna sitowego

-wykonaæ po³¹czenie elektryczne pomiêdzy wy³¹cznikiem 
krañcowym a panelem sterowniczym kot³a,

-wyregulowaæ œrubê z nakrêtk¹ mocuj¹c¹ tak aby nawet przy 
minimalnym uchyleniu drzwi kot³a nast¹pi³o rozwarcie styków 
wy³¹cznika

oraz
- sprawdziæ wyłączanie siê palnika nawet przy nieco uchylonych   
(nieszczelnych) drzwiach kot³a.

- w³o¿yæ turbulizatory spalin do p³omienówek kot³a.

Rys. 5 Mocowanie wy³¹cznika krañcowego

ZAKŁADANIE IZOLACJI TERMICZNEJ I ŒCIAN OBUDOWY 
KOT£A
Korpus owin¹æ dostarczon¹ mat¹  izolacji termicznej, przymoco-
wać ją za pomoc¹ opasek i zacisn¹æ na klamerkach. W nastêpnej 
kolejnoœci za³o¿yæ blachy œcian obudowy. 
 
CA 100-200:  za³o¿yæ kolejno lew¹ i praw¹ blachê obudowy, górn¹ 
i doln¹ czêœæ tylnej blachy oraz panel sterowniczy 
na zatrzaski obydwu bocznych blach obudowy, a nastêpnie  blachê 
górn¹. Za³o¿yæ i przykrêciæ na „szpilkach” pokrywê drzwi a nastêpnie 
za³o¿yæ do niej lew¹ i praw¹ os³onê boczn¹ drzwi.

Rys. 6 Mocowanie obudowy CA 100 - 200

ZAKŁADANIE CZUJEK TERMOREGULATORÓW NA-
STAWNYCH, TERMOSTATÓW, OGRANICZNIKÓW

Mocowanie czujników wykonuje siê po za³o¿eniu izolacji ter-
micznej na korpus kot³a. Czujki wk³ada siê do pochwy króæca 
wylotowego wody grzewczej z kot³a w nastêpuj¹cej kolejnoœci: 
wskaŸnik temperatury, termoregulatorów I i II stopnia, 
termostatu ogranicznika temperatury. Po w³ożeniu nale¿y 
zabezpieczyæ je spink¹. 
W kot³ach CA 100-200 nale¿y dodatkowo za³o¿yæ termo-
stat minimum 450C w zaczep na korpusie kot³a, znajduj¹cy 
siê w prawej dolnej czêœci korpusu od strony tylnego dnia 
sitowego.
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CA 250-1000: za³o¿yæ kolejno boczne œciany obudowy 
rozpoczynaj¹c od ostatnich (tylnych- rozpocz¹æ od za³o¿ênia 
zaczepów blach na profilu górnym), a nastêpnie panel sterow-
niczy kot³a na zatrzaski obu bocznych blach obudowy przednich. 
Za³o¿yæ tyln¹ blachê obudowy. „Spi¹æ” œrubami boczne œciany 
obudowy w dolnej przedniej czêœci obudowy i za³o¿yæ blachy 
obudowy œciany górnej. Za³o¿yæ i przykrêciæ na „szpilkach” 
pokrywê drzwi a nastêpnie za³o¿yæ do niej lew¹ i praw¹ os³onê 
boczn¹ drzwi. 

Rys. 7 Mocowanie obudowy CA 250 - 1000 
ZAKŁADANIE P£YTY PALNIKOWEJ I PALNIKA
Drzwi kot³a wyposa¿ono w p³ytê palnikow¹ dla zamocowania 
ko³nierza palnika. Kot³y CA 100-200 s¹ dostarczane z p³yt¹ 
palnikow¹ z wyciêtym otworem dla rury palnika. Palnik zaleca 
siê zak³adaæ do kot³a po za³o¿eniu blach obudowy.
- przed w³o¿eniem palnika nale¿y w³o¿yæ i sprawdziæ po³o¿enie 

turbulizatorów spalin w p³omieniówkach. Powinny „licowaæ” 
z koñcem p³omieniówek od strony drzwi kot³a. 

- uszczelniæ do³¹czonym specjalnym sznurem i we³n¹ szklan¹ 
przestrzeñ „Y”  pomiêdzy izolacj¹ termiczn¹ drzwi kot³a a 
rur¹ palnika.

-  palnik winien byæ obsadzony w drzwiach kot³a tak aby odleg³oœæ 
koñca rury palnika do blachy drzwi wynosi³a „A”- wed³ug 
poni¿szej tabeli:

Rys. 8. Drzwi kot³a

Rys. 9. P³yta palnikowa drzwi kot³a

Po³¹czenie p³yty palnikowej, drzwi kot³a oraz ko³nierza palnika z 
p³yt¹ palnikow¹ musi posiadaæ podk³adkê uszczelniaj¹c¹.

Typ kotła CA
A [mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]olej gaz

olej 
ciężki

100 - 150 240 275 240 110 190 270

200 335 335 310 110 190 270

250 - 350 300 345 245 190 185 350

400 - 500 325 375 245 200 205 350

600 - 700 370 425 320 250 240 450

800 - 1000 370 425 320 250 265 450

Sznur uszczelniający 
komorę spalania



11

INSTALOWANIE

POD£¥CZENIA HYDRAULICZNE
Kocio³ mo¿e byæ zamontowany w pompowej instalacji central-
nego ogrzewania, wy³¹cznie w systemie zamkniêtym.
Pod³¹czenia powinny zapewniaæ mo¿liwoœæ prawid³owego 
nape³niania wod¹ kot³a oraz opró¿niania. Spust wody z kot³a 
oraz z zaworów bezpieczeñstwa powinien byæ skierowany nad 
kratkê œciekow¹.
Poni¿ej pokazano schematy pod³¹czenia kot³a. W przypadku 
instalowania kilku kotłów lub kot³a do instalacji grzewczych 
o ró¿nych parametrach temperatury zasilania zaleca się 
zastosowaæ sprzêg³o hydrauliczne.

Rys. 10. Kocio³ CA 100 - 200 tylko na potrzeby centralnego ogrzewania

Rys. 11. Kocio³ CA 250  - 1000 tylko na potrzeby centralnego ogrzewania

Rys. 12. Kocio³ CA 100 - 200 na potrzeby centralnego ogrzewania i produkcji 
ciep³ej wody. 

Rys. 13. 2 kot³y CA 100 - 200 na potrzeby centralne ogrzewania

A - zawór trójdrogowy
B - pompa obiegowa c.o.
C - przeponowe naczynie wzbiorcze
D - zawór bezpieczeñstwa
E - spust z kot³a
F - manometr
G - pompa cyrkulacyjna 
H - pompa obiegu kot³owego
I - pompa ³aduj¹ca dla c.w.
O - zabezpiecznie przed suchobiegiem

ZAWORY BEZPIECZEÑSTWA

Typ kot³a CA
Zalecane œrednice zaworów 
bezp. z nastaw¹ 5 bar do 
zainstalowania na kotle

100

1”

150

1”

200

1”

250

1 1/4”

300

1 1/4”

350

1 1/4”

400

1 1/4”

500

1 1/2”

600

1 1/2”

700

1 1/2”

800

2”

900

2”

1000

2”

1250
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POD£¥CZENIA ELEKTRYCZNE

Po³¹czenia elektryczne musz¹ byæ zgodne z przepisami 
obowi¹zuj¹cymi w kraju.
Nale¿y wykonaæ zabezpieczenie przed prac¹ kot³a przy 
braku wody w instalacji (tz. suchobiegiem), z wykorzysta-
niem urzadzeñ posiadaj¹cych stosowne atesty.

PANEL STEROWNICZY
Panel sterowniczy kot³a musi byæ zasilany pr¹dem 230 V - 50 
Hz z osobnego obwodu z zabezpieczeniem 10A (CA 250-1000) 
w sposób zapewniaj¹cy proste i szybkie od³¹czenie od energii 
elektrycznej. Kot³y CA 100 - 200 posiadaj¹ panel sterowniczy 
przygotowany do pracy dla produkcji ciep³ej wody z dodatkowym 
wymiennikiem. 

Rys. 14. Panel sterowniczy kot³ów CA 100 - 200

Rys. 15. Panel sterowniczy kot³ów CA 250 - 1000

A - WskaŸnik temperatury
B - Termoregulator nastawny 1 stopnia palnika
C - Termoregulator nastawny 2 stopnia palnika
D - Ogranicznik temp. bezpieczeniñstwa z rêcznym zazbrojeniem
F - Wy³¹cznik  napiêcia panela sterowniczego
E - Przełącznik lato/zima
H - Gniazdo 230V, 50 Hz
J - Lampka sygnalizacyjna pracy I stopnia palnika
K - Lampka sygnalizacyjna pracy II stopnia palnika
L,M - Liczniki czasu pracy I, II stopnia palnika (opcja)
I - Lampka sygnalizacyjna pracy wy³¹cznika krañcowego przy drzwiach 

Rys. 16. Okablowanie panela sterowniczego kot³ów CA 100 - 200

Wy³¹cznik napiêcia panela sterowniczego
Gniazdo 230 V, 50 Hz
Bezpiecznik 6,3 A 
Ogranicznik temperatury (termostat bezpieczeñstwa) z rêcznym zazbrojeniem 
Termoregulator nastawny I stopnia pracy palnika
Lampka sygnalizacyjna pracy I stopnia palnika,
Licznik czasu pracy I stopnia pracy palnika (poza dostaw¹ kot³a) 
Termoregulator nastawny II stopnia pracy palnika
Lampka sygnalizacyjna pracy II stopnia palnika,
Licznik czasu pracy II stopnia pracy palnika (poza dostaw¹ kot³a)
prze³¹cznik „lato/zima”
Podstawa przekaŸnika priorytetu c.w.
PrzekaŸnik priorytetu c.w.(opcja dodatkowa)
Lampka sygnalizacyjna pracy wy³¹cznika krañcowego przy drzwiach kot³a 
Pod³¹czenia dla regulatora pogodowego RVP 200 (opcja dodatkowa)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
P
Q

UWAGA: 
zabezpieczenie przed suchobiegiem najlepiej włączyć 
szeregowo w obwód zasilania kotła (panela sterowniczego).
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POD£¥CZENIA ELEKTRYCZNE

Rys. 17. Okablowanie panela sterowniczego kot³ów CA 250 - 1000

Wy³¹cznik napiêcia panela sterowniczego
Gniazdo 230 V, 50 Hz
Lampka sygnalizacyjna pracy wy³¹cznika krañcowego przy drzwiach kot³a 
Ogranicznik temperatury (termostat bezpieczeñstwa) z rêcznym zazbrojeniem 
Termoregulator nastawny I stopnia pracy palnika
Termoregulator nastawny II stopnia pracy palnika
Lampka sygnalizacyjna pracy I stopnia palnika oraz licznik czasu pracy I stopnia pracy palnika (poza dostaw¹ kot³a)
Lampka sygnalizacyjna pracy II stopnia palnika oraz licznik czasu pracy II stopnia pracy palnika (poza dostaw¹ kot³a)
Lampka sygnalizacyjna pracy wy³¹cznika krañcowego przy drzwiach kot³a 
Palnik - I stopieñ pracy,
Palnik - II stopieñ pracy

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

PRZYK£ADOWE SCHEMATY POD£ACZEÑ AUTOMATYKI

Rys. 18: Kocio³ CA 100 - 200 pracujacy na potrzeby c.o. i c.w. z regulatorem pogodowym
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POD£¥CZENIA ELEKTRYCZNE

Rys. 19. Kot³y w kaskadzie CA 250 -1000 pracujacy na potrzeby c.o. z regulatorem pogodowym



15

Rys. 20. Kocio³ CA 100 - 200 pracujacy na potrzeby c.o. sterowane z panela sterowniczego

Rys. 21. Kocio³ CA 100 - 200 pracujacy na potrzeby c.o. i c.w. sterowane z panela sterowniczego z przekaŸnikiem EL 306

A

B

C

D

E
F

G

A - pompa obiegowa c.o.
B - termostat minimum 450C
C - pompa mieszaj¹ca (kot³owa)
D - wy³¹cznik krañcowy drzwi kot³a
E - zasilanie/gniazdo I stopnia pracy palnika
F -  zasilanie/gniazdo II stopnia pracy palnika
G - pod³¹czenie termostatu pokojowego

A

B

C

D

E F

G

H
I

J

A - pompa obiegowa c.o.
B - termostat minimum 450C
C - pompa mieszaj¹ca (kot³owa)
D - wy³¹cznik krañcowy drzwi kot³a
E - zasilanie/gniazdo I stopnia pracy palnika
F -  zasilanie/gniazdo II stopnia pracy palnika
G - pod³¹czenie termostatu pokojowego
H - pompa ³aduj¹ca wymiennik c.w.
I -  pod³¹czenie termostatu wymiennika c.w.
J - programator czasowy dla c.o.

POD£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
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URUCHAMIANIE

INFORMACJE OGÓLNE
- Podanie napiêcia elektrycznego do obwodów kot³a odbywa siê 

przez ustawienie wy³¹cznika g³ównego panela sterowniczego 
w pozycjê ON,

- Podczas uruchomiania co pewien czas nale¿y odpowietrzaæ 
instalacjê c.o. (z kot³em), oraz sprawdzaæ ciœnienie wody 
grzewczej w kotle: nie powinno byæ nigdy ni¿sze od 2 bar

NAPE£NIANIE WOD¥
Nape³niæ przestrzeñ grzewcz¹ kot³a do ciœnienia nie wiêkszego 
ni¿ 3 bary. Po odpowietrzeniu zimnej instalacji c.o. ciœnienie 
statyczne przy kotle powinno wynosiæ (zale¿nie od wysokoœci 
instalacji i oporów sieci cieplnej) od 2 do 3 bar (1 bar=10 m 
s³.wody) . 

Je¿eli kocio³ wspó³pracuje z wymiennikiem ciep³ej 
wody, nape³nianie kot³a musi uwzglêdniaæ jego 
maksymalne ciœnienie pracy i zasady nape³niania 
wymiennika-podane w jego Dokumentacji Technicz-
no-Ruchowej.

Procedurê uruchamiania kot³a mo¿na rozpocz¹æ 
dopiero po sprawdzeniu prawid³owoœci wentylacji 
kot³owni, pod³¹czeñ instalacji elektrycznej  oraz 
instalacji odprowadzania spalin.

URUCHAMIANIE

Sprawdziæ nape³nienie wod¹ kot³a wraz z  instala-
cj¹ grzewcz¹

 
Przed pierwszym uruchomieniem kot³a nape³niæ instalacjê 
olejow¹, odpowietrzyæ i dokonaæ niezbêdnych wstêpnych re-
gulacji palnika. 

Kocio³ wraz z instalacj¹ c.o. i ciep³ej wody nape³nione wod¹ o 
odpowiednich parametrach, zawory instalacji pootwierane z 
wyj¹tkiem zaworów nape³niania wod¹ instalacji c.o. i spustów 
(oraz opró¿niania kot³a). Lampka sygnalizacyjna wy³¹cznika 
krañcowego przy drzwiach kot³a nie powinna œwieciæ.
- otworzyæ zawory na linii dop³ywu paliwa do palnika,
- ustawiæ na panelu sterowniczym wymagan¹ pozycjê termore-

gulatorów nastawnych w pozycjê wymagaj¹c¹ funkcjonowania 
kot³a - zaleca siê ustawienie pokrêt³a termoregulatora II 
stopnia pracy palnika oko³o 100C ni¿ej od ustawienia termo-
regulatora I stopnia pracy palnika. Termoregulator I stopnia 
pracy palnika ustawiony nie ni¿ej ni¿ 600C.

- wy³¹cznik „lato/zima” w pozycji „zima”, prze³¹cznik w pozycji 
ominiêcia funkcjonowania regulatora pogodowego - CA 100-
200. Je¿eli zastosowano regulator pogodowy steruj¹cy 
bezpoœrednio wszystkimi stopniami pracy palnika termoregu-
latory wszystkich stopni pracy na panelu sterowniczym kot³a 
nale¿y ustawiæ na temperaturê maksymaln¹.

- wykrêciæ pokrywkê ogranicznika temperatury i wcisn¹æ wi-
doczn¹ pod nim „g³ówkê”. Pokrywkê za³o¿yæ.

-  za³¹czyæ wy³¹cznik napiêcia panela sterowniczego w pozycjê 
ON,

Start silnika palnika jest równoznaczny z rozpoczêciem wietrzenia 
kot³a, po którym nastêpuje otworzenie siê zaworu elektromag-
netycznego i zap³on paliwa - palnik przechodzi w normalny stan 
pracy. Nie pojawienie siê  p³omienia powoduje zablokowanie 
pracy palnika i zaœwiecenie siê lampki/przycisku na sterowniku 
palnika. Odczekaæ kilka minut i nacisn¹æ lampkê/przycisk palnika. 
Lampka gaœnie i palnik ponawia start od pocz¹tku.

Brak napiêcia na zasilaniu kot³a powoduje wy³¹czenie palnika, 
ponowne pojawienie siê napiêcia rozpoczyna ponowny start 
palnika. 
- sprawdziæ pracê obu stopni palnika wed³ug testu spalin pod-

czas pierwszego uruchamiania b¹dŸ corocznego przegl¹du 
(konserwacji) urz¹dzeñ.

- II stopieñ pracy palnika wy³¹cza siê po dogrzaniu wody w kotle 
do temperatury nastawy termoregulatora II stopnia pracy 
palnika. Palnik wy³¹cza siê po osi¹gniêciu temperatury wody 
na wylocie z kot³a nastawionej na termoregulatorze i stopnia 
pracy palnika. Palnik winien byæ tak wyregulowany aby I stopieñ 
pracy posiada³ moc ciepln¹ oko³o 55-65% ca³kowitej mocy 
palnika czyli pracy na II stopniu. Wtedy gdy prac¹ kot³a ste-
ruje dodatkowy regulator (pogodowy albo kaskadowy) praca 
poszczególnych stopni palnika (kaskady) odbywa siê wed³ug 
algorytmu tego regulatora.

- sprawdziæ za³¹czanie siê pomp(y) mieszaj¹cych(ej) obiegu 
kot³owego oraz pomp(y) obiegowych(ej) c.o.oraz trójdro¿nego 
zaworu mieszaj¹cego(ych). Wtedy gdy prac¹ kot³a steruje do-
datkowy regulator (pogodowy albo kaskadowy) praca poszcze-
gólnych  elementów wykonawczych uk³adu regulacji (kaskady) 
odbywa siê wed³ug  algorytmu tego regulatora.

Bezwzglêdnie nale¿y wykonaæ test spalin – osobno 
podczas pracy palnika na I-szym oraz II-gim stopniu.
Je¿eli zachodzi taka potrzeba nale¿y wyregulowaæ 
pracê palnika a wyniki koñcowego testu spalin 
do³¹czyæ do karty gwarancyjnej.
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OBS£UGA

Obs³uga kot³a polega na:
- okresowym sprawdzaniu i uzupe³nianiu wody w instalacji 

c.o.(przestrzeni grzewczej kot³a) wed³ug ciœnienia na ma-
nometrze

- okresowym odpowietrzaniu instalacji c.o. (z kot³em),
- okresowym sprawdzaniu i nape³nianiu zbiorników magazynu 

paliwa ( nieaktualne je¿eli zastosowano gaz ziemny z sieci 
dystrybucyjnej),

- przestawianiu pokrêt³a termoregulatorów nastawnych  w 
zakresie 60-900C gdy nie zainstalowano termostatu pokojo-
wego lub regulatora pokojowego- wtedy gdy takowy zainstalo-
wano, zaleca siê ich ustawienie na sta³e na 900C,

- przestawianiu pozycji prze³¹cznika „lato/zima” zale¿nie od 
potrzeb (tylko CA 100-200)

- corocznej konserwacji urz¹dzenia przez wykwalifikowany 
personel, 

Nie opró¿niaæ kot³a oraz wymiennika ciep³ej wody 
bez potrzeby. Je¿eli zachodzi taka potrzeba a  
kocio³ wspó³pracuje z wymiennikiem ciep³ej nale¿y 
uwzglêdniæ wskazówki podane w instrukcji wymien-
nika.

Pomieszczenie z kot³em winno byæ utrzymane w 
czystoœci i chronione przed kurzem i zalaniem. Nie 
mo¿e ono byæ wykorzystywane do  przechowywania  
materia³ów zw³aszcza ³atwopalnych i niebezpiecz-
nych.

Otwór nawiewny powietrza do kot³owni nie mo¿e byæ 
zamykany lub zas³aniany.
        

Uwaga: Wy³¹czaæ kocio³ przed uzupe³nianiem 
oleju w zbiorniku(ach). Za³¹czaæ dopiero po 
up³ywie pó³ godziny od zakoñczenia nape³niania 

PANEL STEROWNICZY

WY£ACZNIK G£ÓWNY
W pozycji „wy³¹czony” unieruchamia urz¹dzenia zasilane z panela  
sterowniczego kot³a (palnik, pompê c.o. itd.).  Zaleca siê jego 
ustawianie w pozycjê „wy³¹czony”  poza sezonem grzewczym, 
gdy kocio³ nie wspó³pracuje z wymiennikiem do podgrzewania 
ciep³ej wody.

PRZE£¥CZNIK „LATO/ZIMA” (tylko CA 100-200)
Wy³¹cza pompê c.o. Poza sezonem grzewczym nalezy go 
ustawiæ w pozycjê „lato”, je¿eli kocio³ nie jest sterowany dodat-
kowym regulatorem.

WSKA�NIK TEMPERATURY
Pokazuje temperaturê   wody w kotle.

TERMOREGULATORY NASTAWNE I i II STOPNIA PRACY PAL-
NIKA
Reguluj¹ temperaturê wody w kotle. W przypadku zastosowania 
dodatkowego regulatora steruj¹cego prac¹ palnika(ów) zaleca 
siê ich ustawienie w poz. 90OC. Ka¿de ¿¹danie pracy którego-
kolwiek stopnia pracy palnika objawia siê zaœwieceniem lampek 
sygnalizacyjnych H, I.

 

OGRANICZNIK TEMPERATURY
W kotłach CA 100 - 200 ogranicznik wy³¹cza palnik gdy 
temperatura osi¹gnie 103O C, natomiast w kotłach pozosta-
łych, gdy temperatura osiągnie  do ok.1100C. Gdy palnik nie 
pracuje (i wy³¹czy³ siê w trybie awaryjnym) nale¿y nacisn¹æ 
lampkê/przycisk  palnika olejowego widoczn¹ na pokrywie 
palnika – lampka gaœnie a palnik powinien siê za³¹czyæ i zacz¹æ 
nowy cykl pracy. 
Je¿eli, pomimo tego palnik nie pracuje nawet wtedy, gdy 
temperatura wody w kotle jest ni¿sza od nastawy pokrêt³a 
termoregulatora I stopnia pracy nale¿y: 
- nacisn¹æ przycisk widoczny na ograniczniku temperatury po 

zdjêciu jego kopu³ki, po którym winno nast¹piæ uruchomienie 
palnika,

- sprawdziæ bezpiecznik w obwodzie zasilania pr¹dem panela 
sterowniczego kot³a (6 A- na panelu b¹d¿ poza nim - je¿eli 
jest uszkodzony wymieniæ),

- sprawdziæ zasilanie silnika wentylatora  palnika pr¹dem (do-
tyczy zasilania pr¹dem trójfazowym400 V),

-  je¿eli palnik dalej nie pracuje pomimo sprawdzenia ww. ele-
mentów a lampka sygnalizacyjna wy³¹cznika krañcowego nie 
œwieci siê, kocio³ jest nape³niony wod¹ i prawid³owo zasilany 
paliwem - wezwaæ serwis sprzedaj¹cego.

LAMPKA SYGNALIZACYJNA OTWARCIA DRZWI KOT£A
Prawid³owe zamkniêcie drzwi kot³a powoduje zawsze 
„zgaœniêcie” lampki K.  

Kocio³ nie powinien nigdy pracowaæ wtedy gdy lampka K 
œwieci siê Je¿eli jest inaczej - natychmiast wy³¹czyæ kocio³ 
wy³¹cznikiem g³ównym i niezw³ocznie wezwaæ serwis.

PRZE£¥CZNIK OMINIÊCIA PRACY REGULATORA POGODO-
WEGO (opcja dodatkowa- CA 100-200)
Prze³¹czenie eliminuje dzia³anie regulatora pogodowegp RVP 
200 je¿eli zachodzi taka potrzeba.

OPRÓ¯NIANIE KOT£A 
W pierwszej kolejnoœci zawsze opró¿nia siê przestrzeñ 
grzewcz¹ kot³a. W tym celu nale¿y:
- od³¹czyæ kocio³ od zasilania energi¹ elektryczn¹,
- poczekaæ do obni¿enia siê temperatury wody w kot³le poni¿ej 

55oC, 
- zamkn¹æ zawory odcinaj¹ce kocio³ od instalacji c.o. oraz (je¿eli 

zachodzi taka potrzeba) wymiennika c.w. 
- do zaworu spustowego kot³a pod³¹czyæ w¹¿ je¿eli potrzeba
- otworzyæ zawór spustowy,
- poczekaæ do opró¿nienia siê kot³a,
- ewentualnego opró¿nienia zasobnika c.w. mo¿na dokonaæ tyl-

ko po uprzednim opró¿nieniu przestrzeni grzewczej kot³a.
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KONSERWACJA

CZÊSTOTLIWOŒÆ KONSERWACJI
ACV wymaga przeprowadzenia corocznej konserwacji kot³a. 
Podczas konserwacji nale¿y zawsze skontrolowaæ pracê pal-
nika. 
          
Konserwacje i przegl¹dy kot³a(ów) mog¹  byæ przeprowadzane 
jedynie przez wykwalifikowany personel.

KONSERWACJA KOT£A
Wszystkie prace konserwacyjne wymagaj¹ trwa³ego od³¹czenia 
kot³a i pozosta³ych urz¹dzeñ od instalacji elektrycznej i 
zamkniêcia dop³ywu paliwa (dodatkowo roz³¹czyæ po³¹czenia 
przewodów elektrycznych pomiêdzy panelem sterowniczym 
a palnikiem),
- wy³¹cznik napiêcia  panela sterowniczego ustawiæ w pozycji 

zero (OFF),
- otworzyæ drzwi kot³a,
- wyj¹æ turbulizatory spalin znajduj¹ce siê w p³omieniówkach 

i wyczyœciæ.  Po uprzednim  wyczyszczeniu p³omieniówek, 
turbulizatory w³o¿yæ na swoje miejsce,

- oczyœciæ komorê spalania ,
- wykonaæ konserwacjê (sprawdzenie) palnika,
- sprawdziæ stan izolacji drzwi kot³a. Je¿eli trzeba wymieniæ 

izolacjê lub kompletne drzwi,
- zamkn¹æ i przykrêciæ drzwi kot³a je¿eli trzeba wyregulowaæ na 

œrubach zawiasów po³o¿enie i docisk drzwi kot³a do korpusu- 
winny przylegaæ szczelnie do korpusu a   lampka sygnalizacyjna 
wy³¹cznika krañcowego przy drzwiach kot³a nie powinna siê 
œwieciæ,

- uruchomiæ kocio³ i wykonaæ regulacjê palnika wed³ug testu 
spalin,

- sprawdziæ za³¹czanie siê pomp mieszaj¹cych,
- sprawdziæ za³¹czanie siê innych urz¹dzeñ sterowanych 

zw³aszcza z dodatkowego regulatora

KONSERWACJA PALNIKA OLEJOWEGO
- wyczyœciæ lub wymieniæ wk³ad filtra instalacji paliwowej oraz 

filtr w pompie olejowej palnika,  
- wymieniæ dyszê olejow¹ po zdjêciu zespo³u zawirowywacza 

p³omienia i  elektrod,
- oczyœciæ dok³adnie poszczególne elementy palnika ³¹cznie 

z przewodami wysokiego napiêcia, je¿eli trzeba- wymieniæ 
uszkodzone na nowe,

- sprawdziæ i  uregulowaæ ustawienie elektrod zap³onowych i 
zawirowywacza p³omienia,

- sprawdziæ zamocowanie palnika w drzwiach kot³a ³¹cznie z 
uszczelnieniem rury gardzieli palnika,

- uruchomiæ kocio³ (z palnikiem) i wyregulowaæ palnik wed³ug 
pe³nego testu spalin,

- wyniki pomiarów do³¹czyæ bezwzglêdnie do karty gwarancyjnej, 
³¹cznie z dat¹ konserwacji,

Zakres konserwacji innych palników znajduje siê w dokumentacji 
dostarczonej razem z palnikiem.

SPRAWDZANIE URZ¥DZEÑ BEZPIECZEÑSTWA
-  sprawdziæ prawid³owoœæ funkcjonowania wszystkich 

urz¹dzeñ wp³ywaj¹cych na bezpieczeñstwo u¿ytkowania a w 
szczególnoœci termostatów: termoregulatorów nastawnych 
i termostatu bezpieczeñstwa z rêcznym odblokowaniem oraz 
zabezpieczenia przed „suchobiegiem”

-  skontrolowaæ dzia³anie wy³¹cznika krañcowego przy drzwiach 
kot³a - nawet lekkie uchylenie drzwi kot³a na zawiasach 
(powoduj¹cych jedynie nieszczelne domkniêcie drzwi) winno 
spowodowaæ zaœwiecenie siê lampki sygnalizacyjnej i tym 
samym nie pozwoliæ na uruchomienie siê palnika,

-  skontrolowaæ dzia³anie zaworu bezpieczeñstwa uk³adu c.o. 
(oraz na uk³adzie ciep³ej wody gdy kocio³ wspó³pracuje z wy-
miennikiem c.w.).
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PALNIKI

Kotły Compact A mogą współpracować z opalnikami wentylato-
rowymi olejowymi, gazowymi bądź olejowo - gazowymi. Dobór 
dysz olejowych dla zalecanych palników podano w tabeli. 

Zalecane dysze palników olejowych dwustopniowych

Typ CA 500 600 700 800 900 1000 1250

Zalecany typ palnika BM950L/150 BM950L/150 BM2000L/150 BM2000L/150 BM2000L/150 BM2000L/150 RL190TL

Zalecana dysza USgal/h

   jedno/dwudyszowe - I stopień 8/ 450 9/ 450 11/ 450 12/ 450 15/ 450 16/ 450 16/ 450

   dwudyszowe - II stopień 5/ 450 6/ 450 7/ 450 8/ 450 9/ 450 10/ 450 12/ 450

Zalecane ciśnienie na pompie olejowej* bar 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14

Temperatura spalin 0C 175/190 175/190 175/190 170/190 170/190 170/185 180/190

*) dla palników z podanymi dyszami maksymalne ciśnienie oleju 
winno wynosi 15 bar dla palników dwudyszowych oraz 23 bar 
dla dwustopniowych jednodyszowych

Zalecane dysze palników olejowych dwustopniowych

Typ CA 100 150 200 250 300 350 400

Zalecany typ palnika BM102N+100 BM152N+100 BM202N+150 BM550L/150 BM550L/150 BM950L/150 BM950L/150

Zalecana dysza USgal/h

   jedno/dwudyszowe - I stopień 1,65/450 2,50/ 450 4,5/ 450 4/ 450 5/ 450 5/ 450 7/ 450

   dwudyszowe - II stopień - - - 2,5/ 450 2,5/ 450 3,5/ 450 4/ 450

Zalecane ciśnienie na pompie olejowej* bar 12/22 12/22 14/22 12-14 12-14 12-14 12-14

Temperatura spalin 0C 180/195 180/195 180/195 180/195 180/195 180/195 175/190



CZÊŒCI ZAMIENNE

Nazwa części 100 - 200 250 - 350 400 - 500 600 - 700 800 - 1000

Termoregulator nastawny 54442045 54764003 54764003 54764003 54764003

Ogranicznik temp. z ręcznym zazbro-
jeniem

54764006 54764006 54764006 54764006 54764006

Termostat minimum 450C 54442027 - - - -

Wskaźnik temperatury 54441012 54403000 54403000 54403000 54403000

Lampka sygnalizacyjna 54428203 54428203 54428203 54428203 54428203

Wyłącznik panela sterowniczego 54428202 54428202 54428202 54428202 54428202

Przełącznik “lato/zima” 54428107 - - - -

Podstawa przekaźnika 54428195 - - - -

Pokrywka bezpiecznika 54428029 - - - -

Wkadka topikowa 6A 54428068 - - - -

Gniazdo 230V 54428087 54428087 54428087 54428087 54428087

Wyłącznik krańcowy drzwi paleniska 54428070 54428070 54428070 54428070 54428070

Wtyk 6-zaciskowy 54428129 54428129 54428129 54428129 54428129

Gniazdo 6-zaciskowe 54429128 54428128 54428128 54428128 54428128

Wtyk 4-zaciskowy 54428049 54428049 54428049 54428049 54428049

Gniazdo 4-zaciskowe 54428050 54428050 54428050 54428050 54428050

Wtyk 7-zaciskowy 54428047 54428047 54428047 54428047 54428047

Gniazdo 7-zaciskowe 54428048 54428048 54428048 54428048 54428048

Klips - zatrzask 47405004 47405004 47405004 47405004 47405004

Klips - sztyft 47405005 47405005 47405005 47405005 47405005

Nakrętka wziernika 43416229 43416229 43416229 43416229 43416229

Szkło wziernika z uszczelką 53418162 53418162 53418162 53418162 53418162

Uszczelka skrzyni spalin 47401138 47401138 47401138 47401138 47401138

Sznur uszczelniający drzwi paleniska 47401134 47401134 47401134 47401134 47401134

Izolacja termiczna korpusu 47432003 47432003 47432003 47432003 47432003

Drzwi kota z wypraską ognioodporną 47455009 53455220 53455221 53455226 53455229

Turbulizatory spalin - komplet 50423059 CA100 50423367 CA250 50423370  
CA400

50423372 CA600 50423374 CA800

50423060 CA150 50423368 CA300 50423371 CA500 50423372 CA700 50423375 CA900

50423061 CA200 50423369 CA350 50423376 CA1000

Panel sterowniczy kompletny 24614000 24614050 24614051 24614018 24614018

Korpus kota 30537300 CA100 30537303 CA250 30537306 CA400 30537308 CA600 30537310 CA800

30537301 CA150 30537304 CA300 30537307 CA500 30537309 CA700 30537311 CA900

30537302 CA200 30537305 CA350 305307312 CA1000

Ściana boczna obudowy - prawa 21471144 CA100 21471254 CA250 21471254 CA400 21471258 CA600 21471259 CA800

21471145 CA150 21471255 CA300 21471257 CA500 21471258 CA700 21471260 CA900

21471146 CA200 21471256 CA350 21471261 CA1000

Ściana boczna obudowy - lewa 21472144 CA100 21472254 CA250 21472257 CA400 21472258 CA600 21472259 CA800

21475145 CA150 21472255 CA300 21472257 CA500 21472258 CA700 21472260 CA900

21472146 CA200 21472256 CA350 21472261 CA1000

Ściana tylna obudowy - dolna 21474145 21474254 21478257 21478258 21478259

Ściana tylna obudowy - górna 21476144 21478254 21474257 21474258 21474259

Ściana górna obudowy  21475144 CA100 - - - -

21475145 CA150 - - - -

21475146 CA200 - - - -

Ściana górna obudowy   lewa - 21479254 CA250 2149257 21479258 21479259 CA800

- 21479255 CA300 21479260 CA900

- 21479256 CA350 21479261 CA1000

Ściana górna obudowy    prawa - 21475254 CA250 21475257 21475258 21475259 CA800

- 21475255 CA300 21475260 CA900

- 21475256 CA350 21475261 CA1000

Ściana przednia - drzwi paleniska 21473144 środk.
21476144 
lewa/prawa

21473254 środk.
21476254 
lewa/prawa

21473257  środk.
2147E257 lewa

21476257 prawa

21473258 górna
2147D238 dolna
2147E258 lewa

21476258 prawa

2147359 górna CA 
800, CA 1000

21473260 górna 
CA 900

2147D259 dolna 
CA800 - CA 1000
2147E259 lewa

21476259 prawa
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