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3
3 LATA

GWARANCJI 
NA ZBIORNIK

Anoda 
magnezowa 1"

Anoda 
magnezowa 1"

Termometr

Dolna kryza 
inspekcyjna

Gniazdo grzałki 
elektrycznej - 1 1/2"
(opcja - tylko dla 
300 - 450 l) 

Wyjście 
ciepłej wody 1"

Wejście górnej 
wężownicy 1"

Gniazdo czujnika
10 mm

Recyrkulacja 3/4"

Wyjście górnej 
wężownicy 1"

Gniazdo czujnika
10 mm

Wejście dolnej 
wężownicy 1"

Wejście zimnej 
wody 1"

Wyjście dolnej
wężownicy 1"
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BC 1S 7B
300 / 450

KOMFORT
 •  pojedyncza wężownica skierowana ku dołowi zapewniająca 
optymalne ogrzewanie wody w zasobniku 

 •  duża kryza dostępna od przodu (105 mm) umożliwiająca 
inspekcję bądź montaż zestawu elektrycznego (opcja) 
 

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
 •  izolacja z pianki poliuretanowej  

JAKOŚĆ
 • zbiornik emaliowany 

DESIGN
 •  wyposażony w trzy nóżki  

jedna
wężownica

Zasobnik ciepłej wody użytkowej z jedną wężownicą

DANE TECHNICZNE  BC1S 300 BC1S 450

Kategoria produktu* 300 450
Powierzchnia wymiany m2 1,3 2
Moc wężownicy (EN 15332) kW 22,4 38
Dobowe straty energii (kWh/24h) 1,66 1,92
Waga netto Kg 100 140

WYMIARY
A mm 656 751
B mm 1853 1978
C mm 374 374
D mm 255 255
E mm 374 374
F mm 474 474
G mm 885 1045
H mm 985 1145
I mm 1295 1435
J mm 730 825
k mm 1312 1400
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Anoda 
magnezowa 1"

Termometr

Gniazdo grzałki 
elektrycznej - 1 1/2"

Anoda 
magnezowa 1"

Dolna kryza 
inspekcyjna

Wyjście 
ciepłej wody 1"

Recyrkulacja 3/4"

Wejście
wężownicy 1"

Gniazdo czujnika
10 mm

Wejście zimnej 
wody 1"

Wyjście
wężownicy 1"

* Pojemność wodna produktu jest zawarta w specyfikacji technicznej dostarczanej z produktem.

BC 2S 7B
200 / 300 / 450

KOMFORT
 •  dwie wężownice, dolna skierowana w dół aby zapewnić 
optymalne ogrzewanie wody 

 • duża kryza dostępna od przodu (105 mm) umożliwiająca 
inspekcję bądź montaż zestawu elektrycznego (opcja) 

 • możliwość podłączenia recyrkulacji (poza BC2S 200l)

 •  zasobnik ciepłej wody użytkowej przystosowany do 
współpracy z kotłami oraz systemem solarnym 

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
 •  izolacja z pianki poliuretanowej  

JAKOŚĆ
 • zbiornik emaliowany 

DESIGN
 •  wyposażony w trzy nóżki 

idealne  
do systemu 
solarnego

Zasobnik ciepłej wody użytkowej z dwoma wężownicami

DANE TECHNICZNE  BC2S 200  BC2S 300 BC2S 450

Kategoria produktu* 200 300 450
Powierzchnia wymiany m2 0,5+0,8 0,8+1,3 1+2
Moc wężownicy (EN 15332) kW 10+14 14,5+22,4 20+38
Dobowe straty energii (kWh/24h) 1,46 1,66 1,92
Waga netto Kg 80 107 150

WYMIARY
A mm 656 656 751
B mm 1331 1853 1978
C mm 374 374 374
D mm 255 255 255
E mm 374 374 374
F mm 474 474 474
G mm 605 885 1045
H mm 705 985 1145
I mm 805 1135 1295
J mm 905 1295 1435
K mm 1005 1455 1575
L mm 730 730 825
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* Pojemność wodna produktu jest zawarta w specyfikacji technicznej dostarczanej z produktem.

KOD HANDLOWY 3070526 3070531

Klasa energetyczna B B

	

KOD HANDLOWY 3070535 3070538 3070541

Klasa energetyczna B B B
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