
Producent:

 
www.auraton.pl      www

MADE IN

EU

Ciepło pod kontrolą

AURATON Tucana P
Tygodniowy, przewodowy regulator temperatury (jednoczujnikowy)

Tygodniowy, jednoczujnikowy przewodowy regulator temperatury. Wyposażony jest w licznik 
czasu pracy urządzenia grzewczego. AUARTON Tucana P umożliwia użytkownikowi 
zarządzanie 7 niezależnie konfigurowalnymi programami, przy 4 niezależnie ustawialnych 
temperaturach – dziennej nocnej, przeciwzamrożeniowej, urlopowej. Wyświetlacz LCD 
posiada 3 kolory podświetlenia do wyboru i dostosowany jest do pracy w słabo oświetlonych 
pomieszczeniach. Regulator wyposażony jest w tryb pracy PWM, polegający na cyklicznym 
załączaniu i wyłączaniu urządzenia grzewczego, minimalizując wahania temperatur. 
Algorytm PWM utrzymuje komfort cieplny w pomieszczeniu wyprzedzając zachowania 
układu grzewczego, jednocześnie dbając o minimalne zużycie energii. Do prawidłowej pracy 
regulatora należy podpiąć zewnętrzny czujnik temperatury na przewodzie 2,5 m (dostarczony 
w komplecie).

Tryb pracy PWM

Tryb urlopowy - ustawienie 
niezależnej temperatury do 99 dni

Zewnętrzny czujnik temperatury na 
przewodzie 2,5m (w zestawie)

4 niezależnie ustawialne 
temperatury (dzienna, nocna, 
przeciwzamrożeniowa, 
urlopowa) 

Wyświetlacz LCD dostosowany 
do pracy w słabo oświetlonych 
pomieszczeniach

Dane techniczne

 

kostka 
przyłączeniowa

zewnętrzny
czujnik

temperatury

10 programów temperaturowych  
(7 modyfikowalnych przez 
użytkownika)

Zasilanie 2xAAA (2x1,5V), alkaliczne

Zakres temperatury pracy 0 – 45°C

Sygnalizacja stanu pracy Wyświetlacz LCD

Ilość poziomów temperatury 3 + urlopowa

Temperatura przeciwzamrożeniowa 0°C – 10°C

Zakres sterowania temperatury 5 – 30°C

Histereza ±0,2°C / ±0,4°C/PWM

Maksymalny prąd obciążenia Max. 250V AC, max. 8A

Cykl pracy Tygodniowy programowalny

Stopień ochrony IP 20

Licznik czasu pracy 
urządzenia grzewczego

155 mm25 mm

80
 m

m

 

Elektryczne
urządzenie
grzewcze

(MAX ~230 V, 16 A)

 Urządzenie
grzewcze

np. piec gazowy


