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Niniejsza instrukcja stanowi integraln  cz  zestawu poboru powietrza do kot a kondensacyjnego. Nale y upewni
si  czy wchodzi w sk ad jego wyposa enia. Instrukcja odsy a do zapoznania si  z ogólnymi informacjami, dotycz cymi
warunków bezpiecze stwa oraz z podstawowymi zasadami bezpiecze stwa.

ZESTAW POBORU POWIETRZA
(dia POWER PLUS)

Zastosowanie ZESTAWU POBORU POWIETRZA kod 1102439 (dla modelu 50 M) lub kod 1102449 (dla modeli 100 M i 

100 S) umo liwia pobieranie powietrza do spalania z zewn trz, a tym samym dzia anie jako urz dzenie z zamkni t  komor

spalania  (typ C).

Opis zestawu

Materia  na wyposa eniu

Zestaw kod 1102439 (dla modelu 50 M):

Opis Ilo

1 - Panel górny z kolanem do pobierania 

  powietrza pod k tem 90° 1

2 - Karbowana rura do pobierania powietrza 1

3 - Instrukcje 1

Zestaw kod 1102449 (dla modeli 100 M i 100 S):

Opis Ilo

1 - Panel górny z kolanem do pobierania 

  powietrza pod k tem 90° 1

2 - Karbowane rury do pobierania powietrza 2

3 - Instrukcje 1

Zestaw dostarczany jest w kartonowym opakowaniu 

opatrzonym etykiet , na której podana jest nazwa 

produktu, kod katalogowy i kod kreskowy produktu.

Zestaw kod 1102439 (dla modelu 50 M):

Zestaw kod 1102449 (dla modeli 100 M i 100 S):
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Instalowanie

Zestaw powinien by  zainstalowany przez Autoryzowany Serwis Beretta.

Przed przyst pieniem do instalacji:

- Od czy  zasilanie elektryczne od kot a ustawiaj c

wy cznik g ówny instalacji w po o eniu „wy czony”.

- Odkr ci ruby (A) mocuj ce panel przedni (B).

- Podstaw  panelu (B) poci gn  najpierw ku sobie, a 

nast pnie w gór  i zdj .

- Wyj  karbowan  rur  (C).

- Wyj  kolano odprowadzania spalin (D).

- Poluzowa ruby (E) panelu górnego kot a i zdj  go. 
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- Zamontowa  panel górny wraz z kolanami do pobierania 

powietrza pod k tem 90° (1) i przymocowa  go do 

kot a.

- Obróci  kolano (F) o k t 90°.

- Zamontowa  karbowan  rur  do pobierania powietrza 

(2) i kolano do odprowadzania spalin (D).

Po zako czeniu powy szych czynno ci z powrotem 

zamontowa  wszystkie elementy sk adowe wykonuj c

opisane operacje w odwrotnej kolejno ci.

b Zamontowanie zestawu oraz systemu kominowego 

musi by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami.

b Maksyma lna czna  d ugo  p rzewodu 

odprowadzaj cego spaliny oraz pobieraj cego 

powietrze do spalania wynosi 30 m przy Ø 50mm.

1

F
2

D

Po zainstalowaniu zestawu:

- sprawdzi  czy wszystkie wykonane po czenia s

szczelne

- uruchomi  kocio  i sprawdzi  czy dzia a prawid owo

- wykona  analiz  spalania zgodnie z opisem podanym 

w rozdziale “Regulacje” w instrukcji obs ugi urz dzenia

- upewni  czy urz dzenie jest ca kowicie wy czone

ustawiaj c wy cznik g ówny instalacji w po o eniu

“wy czony”.

Kontrola

A S A S
61

275 37

275 212

A - Pobieranie powietrza Ø 50 mm

S - Odprowadzanie spalin Ø 50 mm
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