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Klasa ochrony IP65

Klasa dokładności 2 (EN 1434)

Jednostki pomiaru GJ (kWh lub MWh)

Wyświetlacz 7-cyfrowy LCD 

Długość przewodu czujnika temp. 1,5 m

Temperatura przechowywania -25 ÷ +60°C

Zakres pomiaru temperatur 0 ÷ +130°C

Temperatura otoczenia +5 ÷ +55°C

 
Zakres różnicy temperatur 3 K ÷ 178 K

Prognozowana żywotność baterii 16 lat *

Rejestrowane dane  Przechowywanie 36 wartości
miesięcznych

 

DN
Przepływ 

Qp, m3/h

Przepływ
 maksymalny

Qs, m3/h

Przepływ 
minimalny
Qi, m3/h

 
Próg 

 rozruchu 
l/h

Długość
mm

Strata

dla Qp, bar

Rozmiar 
 gwintu

15 0,6 1,2 0,006 3 110  0,03 G3/4“

15 1,5 3,0 0,015 3 110 0,09 G3/4“

20 1,5 3,0 0,015 3 130 0,09 G1“

 

Dane techniczne

Gwintowanie   EN ISO 228-1:2003  

Kołnierz ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

 Charakterystyka techniczna
 

Wymiary

www.bmeters.pl - biuro@bmeters.pl
m e t e r i n g  s o l u t i o n s

  nominalny ciśnienia

Krzywe strat ciśnienia

 * prognozowana żywotność baterii jest zależna od konfiguracji, parametrów 
transmisji radiowej oraz warunków temperaturowych, klimatycznych i środowiskowych

Ciśnienie nominalne PN 16/25, PS25

Dane transmitowane radiowo

- Aktualne zużycie energii cieplnej
- Aktualna objętość i przepływ
- Aktualna temp. zasilania i powrotu
- Wartość historyczna dla jednego
  miesiąca wstecz dla ciepła
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