
THERMOSTAT-KOPF TEMPERATURBEGRENZUNG  
 
Werkseitig ist der Temperaturstift auf der Position MAX. Der Thermostatfühler ist dann über 
den gesamten Temperaturbereich regelbar. 
 
Begrenzen der gewünschten maximalen Temperaturen und blockieren der Nullstellung: 
 
Stellen Sie den Thermostatkopf auf die Einstellung zwischen * und 1. Dann ziehen Sie auf der 
Rückseite den Temperaturstift aus der Position MAX heraus. Schieben Sie danach den Stift in 
der gewünschten Position (4 bis 0) ein. 
 

• Position MAX = Thermostat ist vollständig geöffnet 
• Position 4 = Thermostat ist bei der Temperatureinstellung 4 begrenzt 
• Position 3 = Thermostat ist bei der Temperatureinstellung 3 begrenzt 
• Position 2 = Thermostat ist bei der Temperatureinstellung 2 begrenzt 
• Position 1 = Thermostat ist bei der Temperatureinstellung 1 begrenzt 
• Position 0 = mit dieser Einstellung wird die Nullstellung blockiert. Der Heizkörper 

kann damit somit nicht komplett geschlossen werden. Die Frostschutzeinstellung ist 
gewährleistet.  

 

Ansicht der Thermostatkopf Rückseite.  

 

Fabrycznie szpilka blokująca włożona jest w pozycji “MAX”. W takim ustawieniu głowicy 
termostatycznej nie ma żadnych blokad.

Ograniczenie wymaganej temperatury i blokowanie nastawy zerowej:

Ustaw głowicę termostatyczną w pozycji pomiędzy * i  1. Wyciągnij szpilkę blokującą z 
pozycji “MAX”. Proszę przełożyć szpilkę blokującą do żądanej pozycji (od 4 do 0).

• Pozycja “MAX” = głowica całkowicie otwarta
• Pozycja 4 = głowica blokuje nastawę temperatury powyżej pozycji 4
• Pozycja 3 = głowica blokuje nastawę temperatury powyżej pozycji 3
• Pozycja 2 = głowica blokuje nastawę temperatury powyżej pozycji 2
• Pozycja 1 = głowica blokuje nastawę temperatury powyżej pozycji 1
•  Pozycja 0 = w takim ustawieniu nastawa zerowa jest zablokowana. Zawór nigdy się 

nie zamknie. Zabezpieczenie przed mrozem jest aktywne.

Widok głowicy termostatycznej z tyłu.

OGRANICZANIE NASTAWY TEMPERATURY 
GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ
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