PL INSTRUKCJA OBStUGI GRZALKI
z regulatorem temperatury DROPplus i VOLCANOplus

Dziekujemy za wybdr naszego produktu. Mamy nadzieje, ze spetni Paristwa oczekiwania.
Grzatka przeznaczona jest do pracy w grzejnikach stalowych, aluminiowych,
miedzianych i zeliwnych wypetnionych wodg lub mieszaning wody np. z glikolem.

Dobér grzaiki moc cieplna grzejnika | zalecana moc grzatki
do grzejnika: ponizej 600W 300W
600W - 900W 600W
900W - 1200W 900w
1200W - 1500W 1200w
powyzej 1500W 1500W

ZASADY BEZPIECZENSTWA

1. Grzatke powinien zamontowa¢ uprawniony
instalator zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi
regulacjamidotyczacymibezpieczenstwa.
2. Podtaczenie do pradu powinien dokonac uprawniony
elektryk zgodne z wtasciwymi przepisami.

3. Podczas montazu, demontazu i konserwacji grzatka
nie moze znajdowac sie pod napieciem. Unikaj
zamoczenia obudowy.

4. Element grzejny podczas pracy musi by¢ w cafosci
zanurzony w wodzie. Nie wolno uruchamiaé grzatki przy
pustym grzejniku.

5. W przypadku zatgczenia grzatki w grzejniku
podtgczonym do C.O., jezeli wystepujg 2 zawory
na grzejniku (odcinajgcy i termostatyczny
zasilanie/powrodt) jeden z zaworow musi by¢ otwarty.
Wynika to ztemperaturowego wzrostu objetosci wody.

6. Grzejnik z zamontowang grzatkg elektryczng nie
moze by¢ zamocowany w odlegto$ci mniejszej niz 60cm
od krawedzi wanny, zlewu, umywalki lub kabiny
prysznicowe;j.

7. Grzatke mozna podtgczy¢ na state do instalacji
elektrycznej (bez wtyczki), tzw. podtgczenie hard wire.
W takiej instalacji musi by¢ zapewnione urzadzenie
odtaczajgce sterownik od sieci zasilajgcej. Urzagdzenie
takie musi odtgczaé sie¢ na wszystkich biegunach, z
separacjg stykdow rowng co najmniej 3 mm.

8. Z niniejszego urzgdzenia moga korzysta¢ dzieci
powyzej 8 roku zycia i osoby ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, zmystowych bad?z
umystowych, jak réwniez osoby nie posiadajgce
doswiadczenia lub znajomosci urzadzenia , jesli
znajduja sie one pod nadzorem innych oséb lub jesli
zostaty pouczone na temat bezpiecznego sposobu
uzycia urzadzenia oraz zdajg sobie sprawe ze
zZwigzanym z nim zagrozen. Dzieci nie powinny bawic sie
urzadzeniem.

9. Prace zwigzane z czyszczeniem i konserwacjg nie
moga by¢é wykonywane przez dzieci, jesli nie sg one
nadzorowane.

WARUNKI GWARANCII:

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady
produktu zostang przez producenta bezptatnie usuniete lub produkt zostanie wymieniony
nanowy o tych samych parametrach.

Podstawg gwarancji jest dowdd zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni
od daty dostarczenia wadliwego produktu do producenta.

Gwarancja nie obejmuje:

- uzytkowania produktu niezgodnie z niniejszg instrukcja (np. uszkodzenia bezpiecznika
termicznego lub spalenia elementu grzejnego, wynikajace z zatgczenia grzatki bez wody).

- wszelkich uszkodzen mechanicznych powstatych podczas montazu, demontazu lub
uzytkowania.
- skutkdw nieuprawnionej ingerencji w grzatke wykraczajace poza normalne czynnosci

montazowe. Uszkodzenie plomby na obudowie sterownika powoduje utrate praw
gwarancyjnych.

MONTAZ | UZYTKOWANIE GRZALKI

o DOZWOLONE MIEJSCA MONTAZU GRZAtKI W GRZEJNIKU.
Poziomo w dolnym Poziomo

Pionowo od dotu Pionowo
w kolektorze kolektorze od gory I w gérnym °
:l I_ —' kolektorze :l |—

o MOZLIWE MIEJSCA MONTAZU GRZEJNIKA
z zamontowana grzatka:

Brak mozliwosci montazu
w odlegtosci mniejszej niz 60 cm.

Zakaz montazu nad
wanng/umywalka/zlewem/kabing prysznicowa.

(LN

e SPOSOBY MONTAZU GRZALKI

Podtaczenie w instalacji C.O.
z 2 zaworami i tréjnikiem

Podtaczenie
srodkowe

zawor termostatyczny —»
zawor odcinajacy

o 4

(LN

0 MONTAZ GRZALKI W GRZEJNIKU. 1

Zdejmij 2-czesciowy kotnierzyk ostonowy gtowicy.
Grzatke nalezy wkrecac do grzejnika przy uzyciu klucza nr 22.

Nigdy nie wkrecaj trzymajac za obudowe grzatki (ryzyko uszkodzenia obudowy).

Zastosowana na gwincie specjalna uszczelka pozwala na wkrecenie grzatki
‘do konca’ a nastepnie powrdt do pot obrotu, aby ustawic sterownik frontalnie.

Po wkreceniu grzatki zatéz ponownie kotnierzyk ostonowy gtowicy.

9 WYPELNI) GRZEJNIK WODA.
W grzejniku podtaczonym do c.o. nalezy
odpowietrzyc¢ grzejnik. Pamigtaj, ze podczas pracy
grzatki jeden z zawordw (np. termostatyczny)
w grzejniku musi by¢ otwarty (ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ cieplng wody). Gdy C.O. pracuje

«— tréjnik

Podtaczenie
poprzez zawor
odcinajacy
zintegrowany
z tréjnikiem

Podtgczenie z zaworem
jednorurowym

Podtgczenie
w grzejniku elektrycznym
(niepodtgczonym do c.o.)

Zostaw 4-5 cm
powietrza
w kolektorze

1 zawor musi
by¢ otwarty

W grzejniku elektrycznym
(niepodtaczonym do c.o.)
pozostaw ok.4-5cm
powietrza w grzejniku,

ze wzgledu na

i oba zawory (termostatyczny i odcinajacy) temperaturowg
sg otwarte grzatke pozostaw w trybie czuwania rozszerzalnoéé
(pozycja 0) lub odtacz z pradu. wody.

Jezeli, po sezonie grzewczym, oprézniasz instalacje

c.o0. z wody zakre¢ wczesniej oba zawory

w grzejniku (w ktérym pracuje grzatka), aby woda ]

w nim pozostata. Pamietaj wtedy o pozostawieniu  zawor trOJnlk
4-5cm powietrza (jak przy grzejniku elektrycznym). termo-  zawoér

statyczny odcinajacy
6 PODtACZ GRZAtKE DO PRADU.
Pamietaj, ze gniazdko elektryczne,

Podtaczenie Podtaczenie

? 3 w wersji w wersji
do ktérego bedzie wtaczona grzatka, z wtyczka bez wtyczki
musi posiadac bolec ochronny. (hard wire)

faza
/ uziemienie
neutralny

o WEACZENIE | OBStUGA GRZALKI

Grzatka posiada ptynna regulacje temperatury wody w grzejmku (w zakresie 0-65°C) lub
temperatury powietrza w pomieszczeniu (w zakresie 0-30°C) oraz tryb Turbo (szybkie grzanie,
suszenie) zatgczane poprzez nacisniecie pokretta (w dowolnej pozycji).

Przy pierwszym podtaczeniu grzatki do pradu (oraz po przerwie w zasilaniu) wykonuje ona test
obecnosci wody — czerwona dioda miga szybko. Test trwa max. 2 minuty, nastepnie grzatka
przechodzi do nastawu na pokretle.

Regulacja temperatury
wody w grzejniku:

dioda
kontrolna

Tryb Turbo (utrzymanie

Regulacja temperatury
maksymalnej temJaeratury 65°C

czuwanie
powietrza w I

anallzaqe pracy pomieszczeniu: przez 1,2 lub 3 godzin ustawienie| | Tryb turbo
mentu grzejnego w tym Aby przetgczy¢ na tryb Kzalqczyc ten tryb nacisnij ty- (1,2 lub
trybie sygnalizuje sterowania temperatura retto (w dowolnej pozycji). anty 3 fodai
czerwona dioda. powietrza w J dnokrot t zamarza- 80! }lf_l_‘l)
Zataczenie grzatki pomieszczeniu (i z Te EO rolne r&aclsnleclew 3cza niowe - naci$nij
(elementu grzejnego) powrotem) nalezy urbo na 1 godzing, ponowne -ok. 7°C pokretto

nastepuje poprzez
przekrecenie pokretta az
do zaswiecenia sie lampki
kontrolnej. Prace
elementu

grzejnego sygnalizuje
Swiecgca czerwona dioda.

Symbole *, I, Il'i lll na
pokretle odpowiadajq
temperaturze wod!
odpowiednio okoto 7°C
(punkt
antyzamarzanlowy), 20°C,
40°Ci 65°C. W pozycji 0
grzatka pozostaje w stanie
czuwania. W tej pozycji
mikroprocesor nie pozwoli

przytrzymac wcisnigte
pokretto przez minimum
3 sekundy. Dioda zamiga
2 razy.

Sygnalizacje pracy
elementu grzejnego w
tym trybie sygnalizuje
pomarariczowa dioda

W tym trybie symbole *, I,
11'i 1l na pokretle
odpowiadaja
temperaturze powietrza
odpowiednio okoto 5°C,
10°C, 20°Ci 30°C. W
pozycji 0 grzatka pozostaje
w stanie czuwania. W te)
pozycji mikroprocesor nie

naasnlgue na 2 godziny, kolejne —
sz Czwarte nacisnigcie

na3go
wytacza Tryl

Sygnalizacja (czerwong lub

pomaranczowa w zaleznosci od

ustawionego trybu pracy):
1xna2sekundy

—Turbo wigczone na 1 godzing,

2xna 2 sekundy
—Turbo wigczone na 2 godziny

3xna2sekund:
—Turbo wigczone na 3 godziny

Po zakoriczeniu trybu Turbo grzatka
powraca do wczesniej ustawionej

temperatury na pokretle.
Tryb turbo dziata tak samo dla

zakresregulacjitemp.
grzejnika (20°C-65°C)
lub powietrza

(10°C-30°C)

temperaturze wody

w grzejniku spas¢ ponizej
5°C. Domyslnie grzatka
ustawiona jest na kontrole
temperatury wody w
grzejniku.

pozwoli temperaturze
wody w grzejniku spas¢
ponizej 5°C.

grzatki pracujgcej w trybie regulacji N N
temperatury wody w grzejniki oraz Przetaczanie pomiedzy
temperatury powietrzaw regulacja temperatury
pomieszczeniu (zawsze utrzymuje  wody a powietrza
tem eratur wody ok.650Cprzez  (przytrzymaj wciénigte

ub 3 godziny) pokretto przez min. 3 sek.)
e MOZLIWE BLEDY (SYGNALIZOWANE NIEBIESKA DIODA)

- Dioda swieci na niebiesko $wiattem ciggtym —brak wody w grzejniku lub jej niewystarczajacailos¢—
odtacz grzatke z kontaktu, uzupetnij poziom wody i podtacz grzatke ponownie.

- Niebieska dioda miga 1x na sekunde —uszkodzony element grzejny lub czujnik temperatury —
skontaktuj sie ze sprzedawcg lub producentem.

- Przy prébie przetgczenia na tryb regulacji temperatury powietrza niebieska dioda miga 2x—
uszkodzony czujnik temperatury powietrza. Grzatka powraca do trybu regulacji temperatury wody.
W celu naprawy czujnika temperatury powietrza skontaktuj sie ze sprzedawca lub producentem.

Nie wolno otwiera¢ obudowy grzatki. Wewnatrz urzadzenia nie ma czesci nadajacych sie
do naprawy. W celu dokonania naprawy nalezy przesta¢ produkt do producenta.

Przewdd zasilajacy jest niewymienialny, typu Y. W przypadku uszkodzenia moze by¢ naprawiony jedynie
przez producenta.

Przed przystgpieniem do czyszczenia obudowy nalezy grzatke odtgczyé z gniazdka elektrycznego.
Obudowe mozna czysci¢ wilgotng szmatka, ewentualnie z dodatkiem delikatnych srodkéw czyszczacych.

Nalezy chroni¢ obudowe grzatki przed zalaniem.

ul.Sieradzka 5, 33-240 Zabno
kontakt@hottech.pl
www.hottech.pl
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