
Doppelt Differenzdruckloser Verteiler   DDV 40 (367720) 
 

 

ACHTUNG!
Achsabstand untere Abgänge 250 mm, obere Abgänge 125 mm zum Anschluss von Modulen 
DN 25 und DN 32! Tauchhülse für max. 3 Temperaturfühler (Ø 6 mm) geeignet.

ACHTUNG!
Vor Inbetriebnahme ist die Funktion und Dichtigkeit des gesamten Verteilers einschließlich 
der im Herstellerwerk montierten Teile zu prüfen!! 

Abmessungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volumenstrom Druckverlustdiagramm

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy

UWAGA!

UWAGA!

Dolny osiowy odstęp wynosi 250mm, górny 125 mm do podłączenia modułów DN 25 oraz DN 32!
Gniazdo tulei zanurzeniowej jest odpowiednie dla maksymalnie 3 czujników temperatury (Ø 6mm).

Funkcja i szczelność całego rozdzielacza w tym również fabrycznie zamontowanych 
podzespołów należy sprawdzać przed uruchomieniem!

Wymiary

uszczelninienie płaskie

uszczelninienie płaskie

Wykres przepływu i oporów hydraulicznych
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Hydraulische Einbindung

N1

M16

Warmwasserspeicher
Hot water tank
Réservoir d́ eau chaude sanitaire

Heizkreis
Heating Circuit
Circuit de chauffage

Wärmepumpe
Heat pump
Pompe à chaleur

Pufferspeicher
Buffer tank
Réservoir tampon en série

Blindstopfen
Blank plug
Plot de remplissage

Tauchhülse für Fühler
Immersion sleeve for sensor
Tube plongeur pour capteur  

Blindstopfen für Rückschlagklappe
Blank plug for non-return valve
Plot de remplissage pour clapet articulé 

KFE-Kugelhahn
Filling and drain cock
Robinet de vidange et de remplissage

Sicherheitsventil 3 bar mit Manometer und Anschluss MAG
Safety valve 3 bar with manometer and connection for an 
expansion vessel
Vanne de sécurité 3 bar, manomètre et possibilité de
 raccordement au vase d'expansion

M13

M18

Einbindung mit Warmwasserbereitung Bivalente Einbindung 

 

Podłączenie hydrauliczne rozdzielacza

Zbiornik buforowy

Podgrzewacz c.w.u.

Zawór bezpieczeństwa 3bar  
z manometrem i przyłączem naczynia

 wzbiorczego

Zawór napełniająco-
-spustowy

Obieg grzewczy

Pompa ciepła

Miejsce na czujnik 
temperatury R2

Przyłącze zaworu zwrotnego

Przyłącze 
zaślepione 
korkiem

Podłączenie z przygotowaniem c.w.u.

Bufor

Zasobnik
c.w.u.

Pompa
ciepła

Pompa
ciepła

Bufor

Bufor
odnawial-

nego
źródła
ciepła

Podłączenie w układzie biwalentnym


