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AGREGATY Z POMPAMI ZATAPIALNYMI

N-BOX

Agregaty
podnoszenia cisnienia

PRZEZNACZENIE

Agregaty podnoszenia sciekéw N-BOX przeznaczone sa do ttoczenia
sciekow, czystej wody, lekko zabrudzonej, posiadajacej czastki state
i Scierajace o matych wymiarach.

ZAKRES UZYTKOWANIA

Wydajnos¢ do 44 m*/h
Wysokos¢ podnoszenia do 27,0 m
Maks. wielkos$¢ zanieczyszczen do 50 mm
Maks. gtebokos¢ zanurzenia do20m
Maks. temperatura cieczy do 40°C
Srednica przytaczy G1'" - 2"
Moc silnika 0,3+1,5 kW
KLUCZ OZNACZEN

N-BOX 400 FIX ST2" WPS4

Oznaczenie typoszeregu

Pojemnos¢ zbiornika [litry]

Sposéb montazu orurowania:

- FIX - bezposrednio na pompie

- SS+ZK - na stopie sprzegajacej wraz
z zaworem zwrotnym

Typ orurowania:
- ST2"

- PE DN50

- PVC11/2"

llos¢ ptywakow:

- WPA - 1 ptywak - alarmowy
- WPS3 - 3 ptywaki

- WPS4 - 4 ptywaki

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

ZASTOSOWANIE

Agregaty podnoszenia N-BOX znajduja zastosowanie w:
- gospodarstwach domowych,

- biurowcach,

- budynkach ustugowych,

- systemach kanalizacji ciSnieniowe;.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- zbiornik wykonany z polietylenu 90, 150, 250, 400I,

- zdejmowana pokrywa,

- uszczelnienie o-ring miedzy zbiornikiem a pokrywa,

- tatwe potaczenie rury wlotowej, wylotowej, rury wentylacyjnej
z uszczelnieniem,

- dtawik umozliwiajacy tatwe usunigcie pompy,

- zintegrowane uchwyty do przenoszenia zbiornika,

- przytacze do awaryjnego opréznienia zbiornika,

- uszczelnienia rur o $rednicy 50, 75 lub 110mm,

- kroéce ttoczne wykonane ze stali, PVCi PE.

ZALETY

- nowoczesna konstrukgcja,

- ergonomiczny ksztatt,

- niewielka masa,

- mozliwos¢ montazu na posadce budynku,

- jedna lub dwie pompy do Sciekéw sanitarnych i wéd opadowych,

- szafa sterownicza zapewniajaca zautomatyzowana prace
urzadzenia,

- fatwy montaz,

- wielozadaniowos$¢ — mozliwo$é montazu pompy z wirnikiem
Vortex lub rozdrabniaczem.
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BUDOWA
Budowa zbiornika N-BOX...

Pokrywa zbiornika

duza, wytrzymata, otwierana
do goéry pokrywa zbiornika
umozliwia tatwy montaz
pompy.

Uszczelnienie orurowania

dzieki zastosowaniu specjalnych
uszczelek gumowych z NBR
zagwarantowana jest doskonata
szczelnos¢ pomiedzy zbiornikiem
a rurociagiem ttocznym.

Uchwyty transportowe

umozliwiaja i utatwiaja podnoszenie
i transport kompletnego zbiornika.
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. Szafka sterujaca

. Pokrywa zbiornika

. System dtawikow

. Rurociag ttoczny

. Uszczelnienie orurowania
. Otwory montazowe

. Uchwyty transportowe
. Pompa zatapialna

. Armatura - osprzet

. Otwoér spustowy

. Korpus zbiornika

System dtawikow

modutowy system dtawikéw
przewoddéw umozliwiajacy
demontaz pompy bez koniecznosci
roztaczania i wyciagania

przewodu zasilajacego.

Otwory montazowe

system przygotowanych otwordéw
do zainstalowania rurociagu
doprowadzajacego Scieki.
Umozliwia dowolnos¢ wyboru
przytacza (z géry, z prawej lub
lewej strony).

Otwor spustowy

umozliwia awaryjne opréznianie
zbiornika w przypadku awarii
pompy.

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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DANE MONTAZOWE
Zbiornik jednopompowy N-BOX 90

A = 85
1
65 Owiercenie zbiornika N-BOX 90
ol t i - otwér wlotowy
o { - > = (dowolny 1 z 9 mozliwych o $rednicy 110mm
o| o = = _ v lub jeden o srednicy 75mm)
~ o = = - otwor wylotowy
v ™ = = —X o $rednicy 1'4"-2"
g J [—) [—)
v v ‘ ’ l ‘ v o © g
Pojemnos¢ zbiornika 90 litréw
< 480 > 100 Masa zbiornika 9,0 kg
Rekomendowane Parametry pompy Wielkos¢
pompy* QIm3/h] H[m] Dnom | Zasilanie | P2 [kW] In [A] Obroty | zanieczsz.
IF40 N 0-14,4 6,0-1,7 G11/2" 1~230-240 0,3 2,3 2900 40
IF50 N 0-14,4 7.6-29 G11/2" 1~230-240 0,37 2,8 2900 40
IF75N 0-21,6 10,1-2,6 G11/2" 1~230-240 0,55 4.1 2900 40
IF 100 N 0-21,6 11,6 -4,3 G11/2" 1~230-240 0,74 5,6 2900 40
* pompy IF z wirnikiem VORTEX
Zbiornik jednopompowy N-BOX 150
R 150
N 85
Owiercenie zbiornika N-BOX 90
ﬁ < - otwoér wlotowy
o v (dowolny 1 z 10 mozliwych
O A B o Srednicy 75 lub 110mm)
©| o o ,
) S v - otwor wylot(')’wy”
N‘ < A o $rednicy 14" -2
3 o Pojemnos¢ zbiornika 150 litrow
B 580 Masa zbiornika 11,0 kg
Rekomendowane Parametry pompy Wielkos¢
pompy* QIm3/h] H[m] Dnom | Zasilanie | P2 [kW] In [A] Obroty | zanieczsz.
IF40 N 0-14,4 6,0-1,7 G11/2" 1~230-240 0,3 2,3 2900 40
IF50 N 0-14,4 7,6-29 G11/2" 1~230-240 0,37 2,8 2900 40
IF75 N 0-21,6 10,1-2,6 G11/2" 1~230-240 0,55 4,1 2900 40
IF 100 N 0-21,6 11,6 -4,3 G1 1/2" 1~230-240 0,74 5,6 2900 40
IF 50T NPlus 0-14,4 7.0-2,4 G11/2" 3~400-415 0,37 1,15 2900 40
IF 75T NPlus 0-21,6 10,2-2,6 G11/2" 3~400-415 0,55 1.6 2900 40
IF 100T NPlus 0-21,6 11,4-4,4 G11/2" 3~400-415 0,74 2,15 2900 40
DM 100T Nplus 0-14,4 18,0-6,9 G11/2" 3~400-415 0,74 2,7 2900 dowolne
DM 150T Nplus 0-18,0 21,1-3,0 G11/2" 3~400-415 1.1 3,2 2900 dowolne
DM 200T NPlus 0-18,0 27,0-9,3 G11/2" 3~400-415 1.5 4,3 2900 dowolne

* pompy IF z wirnikiem VORTEX, pompy DM z rozdrabniaczem

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY ZATAPIALNE

DANE MONTAZOWE
Zbiornik jednopompowy N-BOX 250

190
2 122 Owiercenie zbiornika N-BOX 250
- otwor wlotowy
: - . o (dowolny 1 z 10 mozliwych
) ) o ° 0 —~ Y & o $rednicy 75 lub 110mm)
3l ot - r - otwér wylotowy
o] © o N , o $rednicy 17%,"-2"
“y R @:' T4
8 £
~ ‘ , ‘ l O o o, 5 I Pojemnos¢ zbiornika 250 litrow
A 4 7/ - Masa zbiornika 15,0 kg
P 900
Rekomendowane Parametry pompy Wielkosé
pompy* Q[m3/h] H[m] Dnom Zasilanie P2 [kw] In [A] Obroty zanieczsz.
IF40 N 0-14,4 6,0-1,7 G11/2" 1~230-240 0,3 2,3 2900 40
IF50 N 0-14,4 7,6-29 G11/2" 1~230-240 0,37 2,8 2900 40
IF75 N 0-21,6 10,1-2,6 G11/2" 1~230-240 0,55 4,1 2900 40
IF 100 N 0-21,6 11,6-4,3 G1 1/2" 1~230-240 0,74 5,6 2900 40
IF 100T NPlus 0-21,6 11,4-4,4 G1 1/2" 3~400-415 0,74 2,15 2900 40
IF 150T NPlus 0-36,0 12,3-2,4 G2" 3~400-415 1.1 3,2 2900 50
IF 200T NPlus 0-43,2 15,3-2,5 G2" 3~400-415 1.5 4,3 2900 50
DM 150 NPlus 0-18,0 21,1-3,0 G11/2" 1~230-240 1.1 7.5 2900 dowolne
DM 200 NPlus 0-18,0 27,0-9,3 G1 1/2" 1~230-240 1.5 10,0 2900 dowolne
DM 100T NPlus 0-14,4 18,0-6,9 G1 1/2" 3~400-415 0,74 2,7 2900 dowolne
DM 150T NPlus 0-18,0 21,1-3,0 G1 1/2" 3~400-415 1.1 3,2 2900 dowolne
DM 200T NPlus 0-18,0 27,0-9,3 G11/2" 3~400-415 1.5 4,3 2900 dowolne
* pompy IF z wirnikiem VORTEX, pompy DM z rozdrabniaczem
Zbiornik dwupompowy N-BOX 400
7 ~
N o 0 0 ) YT
190 ‘ "%-' oA Owiercenie zbiornika N-BOX 400
U o~ 2
N -V - otwor wlotowy
125 O Qs (dowolny 1 z 20 mozliwych
€+ =Y o $rednicy 75 lub 110mm)

- 2 otwoéry wylotowe ,
o $rednicy 1", lub 27,

\° LI

1000
°
+-
\

260

660

Pojemnos¢ zbiornika 400 litrow
Masa zbiornika 31,0 kg

N
120[120

200, 200
]
]
°
+-
¢

V \\0 e )
900
Rekomendowane Parametry pompy Wielko$¢
pompy* Q[m3/h] H[m] Dnom Zasilanie | P2 [kW] In [A] Obroty | zanieczsz.
IF40 N 0-14,4 6,0-1,7 G11/2" 1~230-240 0,3 2,3 2900 40
IF50 N 0-14,4 7,6-29 G1 1/2" 1~230-240 0,37 2,8 2900 40
IF75 N 0-21,6 10,1-2,6 G11/2" 1~230-240 0,55 4.1 2900 40
IF 100 N 0-21,6 11,6 -4,3 G11/2" 1~230-240 0,74 5,6 2900 40
IF 100T NPlus 0-21,6 11,4-4,4 G1 1/2" 3~400-415 0,74 2,15 2900 40
IF 150T NPlus 0-36,0 12,3-2,4 G2" 3~400-415 1.1 3,2 2900 50
IF 200T NPlus 0-43,2 15,3-2,5 G2" 3~400-415 1.5 4,3 2900 50
DM 150 NPlus 0-18,0 21,1-3,0 G1 1/2" 1~230-240 1.1 7,5 2900 dowolne
DM 200 NPlus 0-18,0 27,0-9,3 G1 1/2" 1~230-240 1, 10,0 2900 dowolne
DM 100T NPlus 0-14,4 18,0-6,9 G1 1/2" 3~400-415 0,74 2,7 2900 dowolne
DM 150T NPlus 0-18,0 21,1-3,0 G11/2" 3~400-415 1.1 3,2 2900 dowolne
DM 200T NPlus 0-18,0 27,0-9,3 G11/2" 3~400-415 1.5 4,3 2900 dowolne
* pompy IF z wirnikiem VORTEX, pompy DM z rozdrabniaczem
AGREGATY PODNOSZENIA SCIEKOW - N-BOX Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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SPOSOB MONTAZU ORUROWANIA
Zbiorniki N-BOX 90 i 150.

Bezposrednio na pompie

Zbiorniki N-BOX 250 i 400.

Bezposrednio na pompie

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Dla zbiornikéw N-BOX 90 i 150.

Instalacja z pompa z wytacznikiem ptywakowym i wytacznikiem alarmowym.

Dla zbiornikéw N-BOX 250 i 400.

Instalacja z pompa lub pompami z wytacznikiem Instalacja Z pompa |Ub. pompami bezlwy’rqcznilfa. ptywakowego,
plywakowym i wytacznikiem alarmowym. ptywakami sterujacymi praca pompy i wytacznikiem alarmowym.

Producent zastrzega sobie prawo AGREGATY PODNOSZENIA SC'EKOW - N-BOX

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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