
ODPROWADZENIE WODY 
ZANIECZYSZCZONEJ i ŚCIEKÓW 

DM100-200 

Pompy zatapialne 

z rozdrabniaczem 

PRZEZNACZENIE 

Pompy typoszeregu DM przeznaczone są do tłoczenia surowych 
ścieków komunalnych zawierających miękkie ciała stałe oraz ścieków 
zwierzęcych takich jak: gnojówka, fekalia, pozbawionych 
elementów włóknistych. Dedykowane są do użytku zarówno 
domowego jak i profesjonalnego. 

ZAKRES UŻYTKOWANIA 

Wydajność 
Wysokość podnoszenia 
Maks. wielkość zanieczyszczeń 
Maks. głębokość zanurzenia 
Maks. temperatura cieczy 
Średnica przyłączy 
Moc silnika 

KLUCZ OZNACZEŃ 

Oznaczenie typoszeregu 

do 20 m3/h 
do 27,0 m 

do 20 m 
do 40

°

( 
G 1 1/i" -DN3 2 

0,7 4+1,5 kW 

DM 100 T 

-----------� 

Wielkość mechaniczna pompy 

Typ silnika: 
Bez oznaczenia - jednofazowy 
T -trójfazowy 

------------------' 

Producent zastrzega sobie prawo 
wprowadzania zmian konstrukcyjnych. 

LFP" 
POMPY ZATAPIALNE 

ZASTOSOWANIE 

Pompy zatapialne typu DM znajdują zastosowanie w przydomowych 
przepompowniach ścieków (DPS), przepompowniach sieciowych, 
gospodarstwach domowych, gospodarstwach hodowlanych, 
oczyszczalniach ścieków, w systemach kanalizacji ciśnieniowej. 

CECHY KONSTRUKCYJNE 

część hydrauliczna 
-zatapialna wirowa,
-żeliwny odlew korpusu silnika i pompy,
-żeliwny wirnik,
-rozdrabniacz z chromowanej stali,
-nierdzewny wał silnika,
-pojedyncze uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu (Si(),
-króciec tłoczny poziomy zakończony kołnierzem z gwintem 
wewnętrznym,
-wyłącznik pływakowy,
silnik
-suchy,
-jedno lub trójfazowy do pracy ciągłej,
-łożyska kulkowe,
-stopień ochrony IP68,
-klasa izolacji F,
-napięcie 1-230-2 40 lub 3-400-4 1 SV,
-częstotliwość 50Hz,
-zakres pH cieczy: 6-1 4,
-kondensator w pompach jednofazowych -zewnętrzny 
rozruchowy,
-kondensator wewnętrzny odpowiedzialny za pracę pompy,
-termik i przekaźnik w pompach trójfazowych. 

ZALETY 

-nowoczesna konstrukcja,
-ergonomiczny kształt,
-kompaktowa budowa,
-niewielka masa,
-uchwyt ze stali nierdzewnej,
- 1 O metrowy przewód zasilający bez wtyczki,
-rozdrabniacz,
-króciec wewnętrznie gwintowany zakończony kołnierzem

ułatwiający instalację pompy. 

POMPY ZATAPIALNE Z ROZDRABNIACZEM - DM100-200 
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