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Wykaz schematow typowych GeniaAir Mono z wymiennikiem ciepta

*kliknij w obrazek aby przenies¢ sie do schematu szczegétowego

**aby powrdci¢ do spisu kliknij logo Saunier Duval
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Wykaz schematow GeniaAir Mono napetnienie instalacji roztworem glikolu

*kliknij w obrazek aby przenies¢ sie do schematu szczegétowego

**aby powrdci¢ do spisu kliknij logo Saunier Duval
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Elementy hydrauliczne

1 Kociot gazowy

1a Dodatkowe zrédto ciepta c.w.u.

1b Dodatkowe zrodto ciepta c.o.

1c Dodatkowe zrodto ciepta c.o./c.w.u.

1d Kociot statopalny

2 Pompa ciepta

2a Pompa ciepta c.w.u.

2b Wymiennik ciepta powietrze-glikol

2c Jednostka zewnetrzna pompy ciepfa split
2d Jednostka wewnetrzna pompy ciepta split
2e Modut woda-woda

2f Modut pasywnego chfodzenia

3 Pompa obiegu zrédta ciepta

3a Pompa obiegu basenu

3b Pompa obiegu chtodzenia

3c Pompa tadujaca zasobnika c.w.u.

3d Pompa gtebinowa

3e Pompa cyrkulacji c.w.u.

3f Pompa obiegowa

39 Pompa obiegu dolnego zrddta

3h Pompa do dezynfekcji termicznej

4 Zbiornik buforowy

5 Podgrzewacz pojemnosciowy

5a Podgrzewacz pojemnosciowy biwalentny
5b Zbiornik tadowany warstwowo

5¢c Zbiornik wielofunkcyjny (zbiornik w zbiorniku)
5d Zbiornik wielofunkcyjny tadowany warstwowo
5e Modut hydrauliczny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
6 Kolektor stoneczny

7a Stacja do napetniania glikolem

7b Stacja solarna

7c Stacja $wiezej wody

7d Wezet mieszkaniowy

7e Blok hydrauliczny

7f Modut hydrauliczny bufora

79 Modut oddzielenia hydraulicznego

7h Modut wymiennika ciepta

7i Modut dwéch stref grzewczych

7j Grupa pompowa

8a Zawor bezpieczenstwa

8b Zawor bezpieczenstwa c.w.u.

8c Grupa bezpieczenstwa podgrzewacza
8d Grupa bezpieczenstwa zrédia ciepta

8e Naczynie wzbiorcze

8f Naczynie wzbiorcze c.w.u.

8g Naczynie wzbiorcze solanki

8h Naczynie wzbiorcze solarne

8i Termostat bezpieczenstwa

9a Zawor regulacji temperatury

9b Zawor strefowy

9c Zawor rownowazacy

9d Zawor nadmiarowo-upustowy

9e Zawor przetaczajacy c.w.u.

of Zawor przetaczajacy chiodzenie

99 Zawor odcinajacy

Sh Zawor spustowy/napetniajacy

9i Zawor odpowietrzajacy

9j Zawor plombowany

9k Zawor mieszajacy ogrzewanie

9l Zawor mieszajacy chifodzenie

9m Zawor mieszajgcy podwyzszenia temperatury powrotu
9n Zawor mieszajacy termostatyczny

90 Rotametr (np. Taco-Setter)

9p Zawor kaskadowy

10a
10b
10c
10d
10e
10f
109
10h
10i

11a
11b
12
12a
12b
12¢
12d
12e
12f
129
12h
12i
12j
12k
121
12m
12n
120
12p

Termometr

Manometr

Zawoér zwrotny
Separator powietrza
Filtr zanieczyszczen
Naczynie zrzutowe
Wymiennik ciepta
Sprzegto hydrauliczne
Potaczenie elastyczne

Konwektory

Basen

Sterownik systemowy

Zdalne sterowanie

Modut rozszerzajgcy pompy cieptfa
Modut wielofunkcyjny (2 z 7)

Modut rozszerzajgcy/modut mieszacza
Gtéwny modut rozszerzajacy
Sterownik gtéwny

Modut komunikacyjny eBUS

Sterownik solarny

Sterownik zewnetrzny
Przekaznik/stycznik

Termostat bezpieczenstwa
Ogranicznik temperatury zbiornika
Czujnik temp. zewnetrznej

Czujnik przeptywu

Zrodio ciepta z magistralg eBUS
Odbiornik sterownika bezprzewodowego

Czujniki/elementy wykonawcze

BufTop
BufBt
BufTopDHW
BufBtDHW
BufTopCH
BufBtCH
C1/C2
COL

DEM

DHW
DHWBT

Ertrag
SysFlow
TD

TEL

TR

Czujnik temperatury bufora gérny

Czujnik temperatury bufora dolny

Czujnik temperatury strefy c.w.u. gérny

Czujnik temperatury strefy c.w.u. doiny

Czujnik temperatury strefy c.o. gérny

Czujnik temperatury strefy c.o. dolny

Sygnat zadania tadowania podgrzewacza
Czujnik temperatury kolektora

Zewnetrzny sygnat zgdania pracy c.o.

Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u.
Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u. dolny
Wejscie blokady urzadzenia przez zakiad energatyczny
Czujnik temperatury zasilania/ Czujnik t. basenu
Wyjscie wielofunkcyjne

Wejscie wielofunkcyjne

Sygnat PWM do pompy

Sygnat z instalacji fotowoltaicznej

Termostat pokojowy

Sygnat chiodzenia

Sygnat do operatora sieci

Czujnik temp. powrotu

Czujnik temperatury zasilania systemu

Czujnik temperatury dla regulacji rézniocowej AT
Wejscie sygnatu zdalnej kontroli
Przekaznik/stycznik zrodta ciepta

Elementy wystepujace w kilku obiegach sg dodatkowo
oznaczone numerami porzadkowymi, dla elementy (x) beda to:
(x1, x2,..., xn)

zimna woda

ciepta woda uzytkowa—- —-—
cyrkulacja c.w.u.
przewdd elektryczny ---—-—-

zasilanie c.o.
powrét c.o.

zasilanie solar

powrét solar

zasilanie dolne zrodfo

powroét dolne zrédto

zasilanie chtodzenie

powrét chtodzenie

zasilanie czynnik ziebniczy

powrét czynnik ziebniczy — - —

Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastgpuje projektu instalacii!
Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbednych zaworow
i zabezpieczen.

Podczas projektowania i instalacji nalezy przestrzega¢
obowigzujacych przepisow.

Schemat przeznaczony dla firm projektowych i autoryzowanych instalatoréw Vaillant.




@ 22: Napiecie zasilajgce w zalezno$ci od instalacji i urzgdzenia: 230V, 400 V
26: Wspotpracuje réwniez z MiPro Saunier Duval
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Wymagane ustawienia

SD113

Regulator | Kod schematu systemu:

Regulator | Konfiguracja modutu reg. WP:

- Kod schematu systemu : 11

- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Saunier Duval
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SD114

6: Wielkos¢ wezownicy zbiornika c.w.u nalezy dostosowac¢ do mocy grzewczej pompy ciepta.

22: Napiecie zasilajgce w zaleznosci od instalacji i urzgdzenia:
26: Wspotpracuje rowniez z MiPro
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Uwagal Niniejszy schemat

koncepcji instalacjil Schemat ten nie obejmuje wszystkich

Rys.: 5 Zuchowsk|

adzert

regulacje, normy i wytyczne musza by¢
r6znice w otoczeniu instalacji (np. warunki i
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Urzadzenia: GeniaAir Mono, WSB
VNR 100 M
MiPro SRC720

Obiegi 1 x Ogrz. Podt.
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Wymagane ustawienia Regulator | Konfiguracja modutu reg. WP:

S D1 1 4 Regulator | Kod schematu systemu: - Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna .
- Kod schematu systemu : 11 Saunier Duval
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26: Wspotpracuje rowniez z MiPro

22: Napiecie zasilajgce w zaleznosci od instalacji i urzgdzenia:

230V, 400V

Saunier Duval
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Uwagal Niniejszy schemat nie zastepuje koncepcji instalacjil Schemat ten nie obejmuje wszystkich
adzen ia i i dia instalaci. Obowi jowe i mi przepisy prawa, | RYS.: § Zuchowsk| Data: 29.04.2021
regulacje, normy i wytyczne musza by¢ Ze wzgledu na 6 i i whasciwe dla obiektu lub
réznice w otoczeniu instalacji (np. warunki kli zaleca sig z uslug i biura . :
Wersja: 1 Powigzany z

Sterowniki :

Urzadzenia:

GeniaAir Mono
VNR 100 M, GeniaSet
MiPro SRC720
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SD115

Wymagane ustawienia

Regulator | Kod schematu systemu:

- Kod schematu systemu : 11

Regulator | Konfiguracja modutu reg. WP:

- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Saunier Duval

5e

R X
X40 35
|z« SysFlow
>
3 X100
o
]
> Y 3
> X16 Dk
&
X11 | —
X13 | } > “
\‘% X200 o 230 vV~
X14 || —
U BRI
X12 i A22
2a
©
< °[gF|
I3 4 N ‘
= g X200 L3 | 400 V~
w
o L1 = L2 |
5 L1
o L
2 , BT
@ > J
(O] e § /
230 V~ 400 vV~ >
<
N
o
GeniaAir
sgany arazot iacsans | abespiecnts Tinsiach Obowisoucs kaowe | mammarodows poenty v, |RYS. S, Zuchowski| Data: 20.04.2021 |Urzadzenia: GeniaAir Mono Obiegi _ 1xOgrz. Pod. Strona 2/4
regulacje, normy i wytyczne musza by¢ Ze wzgledu na wiasciwe dla obiekiu lub VNR 100 M, GeniaSet ogr./chtodzenia:

réznice w otoczeniu instalacji (np. warunki

zaleca sig

2 uslug specjali biura

Wersja:

1

Powigzany z|

Sterowniki :

MiPro SRC720



AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b


SD116

6: Wielko$¢ wezownicy zbiornika c.w.u nalezy dostosowac¢ do mocy grzewczej pompy ciepta.

22: Napiecie zasilajgce w zalezno$ci od instalacji i urzadzenia: 230 V, 400 V S . DU l
26: Wspotpracuje rowniez z MiPro aunier va
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Wymagane ustawienia
Regulator | Kod schematu systemu:

- Kod schematu systemu : 11

Regulator | Konfiguracja modutu reg. WP:
- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna
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22: Napiecie zasilajgce w zalezno$ci od instalacji i urzagdzenia: 230V, 400 V
26: Wspotpracuje rowniez z MiPro

Saunier Duval
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- Obieg 3/ Rodzaj obiegu: Nieaktyw. - Strefa 2/ Przyporz.strefy: Regulator

- Obieg 1..2/ Wi. temp. pokojowej:

Wymagane ustawienia
Regulator | Kod schematu systemu:

SD117

Regulator | Konfiguracja modutu reg. WP:
- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Aktywne, Rozsz.
- Strefa 1..2/ Strefa aktywna: Tak
- Strefa 1/ Przyporz.strefy: Zd. ster. 1

- Kod schematu systemu : 11
- Konfiguracja FM5 : 3
- Obieg 1..2/ Rodzaj obiegu: Ogrzew.

Saunier Duval
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S D1 1 8 A 6: Wielkos¢ wezownicy zbiornika c.w.u nalezy dostosowa¢ do mocy grzewczej pompy ciepta.
22: Napiecie zasilajgce w zalezno$ci od instalacji i urzadzenia: 230 V, 400 V Saunier Duval
26: Wspotpracuje rowniez z MiPro
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Wymagane ustawienia

Regulator | Kod schematu systemu:

- Kod schematu systemu : 11

- Konfiguracja FM5 : 3

- Obieg 1..2/ Rodzaj obiegu: Ogrzew.

- Obieg 3/ Rodzaj obiegu: Nieaktyw. - Strefa 2/ Przyporz.strefy: Regulator
- Obieg 1..2/ Wt. temp. pokojowej:

Aktywne, Rozsz. Regulator | Konfiguracja modutu reg. WP:

- Strefa 1..2/ Strefa aktywna: Tak - Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna
- Strefa 1/ Przyporz.strefy: Zd. ster. 1
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22: Napiecie zasilajgce w zaleznosci od instalacji i urzgdzenia: 230V, 400 V

26: Wspotpracuje rowniez z MiPro

Saunier Duval
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Regulator | Kod schematu systemu: - Obieg 1..2/ Wi temp. pokojowe;:
- Kod schematu systemu : 11 Aktywne, Rozsz.
- Konfiguracja FM5 : 3 - Obieg 1/ Chtodzenie mozliwe: Nie

- Obieg 1..2/ Rodzaj obiegu: Ogrzew. - Obieg 2/ Chtodzenie mozliwe: Tak

- Obieg 3/ Rodzaj obiegu: Nieaktyw. - Obieg 2/ Nadzdr punktu rosy: Tak

- Strefa 1..2/ Strefa aktywna: Tak
- Strefa 1/ Przyporz.strefy: Zd. ster. 1
- Strefa 2/ Przyporz.strefy: Regulator

Regulator | Konfiguracja modutu reg. WP:

- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna
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26: Wspoétpracuje réwniez z MiPro

230V, 400V

6: Wielkos¢ wezownicy zbiornika c.w.u nalezy dostosowac¢ do mocy grzewczej pompy ciepta.
22: Napiecie zasilajgce w zaleznosci od instalacji i urzgdzenia:

Saunier Duval
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Wymagane ustawienia
Regulator | Kod schematu systemu:

- Kod schematu systemu : 11
- Konfiguracja FM5 : 3
- Obieg 1..2/ Rodzaj obiegu: Ogrzew.

- Obieg 3/ Rodzaj obiegu: Nieaktyw.

- Obieg 1..2/ Wi temp. pokojowej:
Aktywne, Rozsz.

- Strefa 1..2/ Strefa aktywna: Tak

- Strefa 1/ Przyporz.strefy: Zd. ster. 1

- Strefa 2/ Przyporz.strefy: Regulator

Regulator | Konfiguracja modutu reg. WP:

- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna
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Wymagane ustawienia
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SD127

Wymagane ustawienia
Regulator | Kod schematu systemu:
- Kod schematu systemu : 8

- Konfiguracja FM5 : 3
- Obieg 1..2/ Rodzaj obiegu: Ogrzew.

- Obieg 3/ Rodzaj obiegu: Nieaktyw.

- Obieg 1..2/ Wt. temp. pokojowe;j:
Aktywne, Rozsz.

- Strefa 1..2/ Strefa aktywna: Tak

- Strefa 1/ Przyporz.strefy: Zd. ster. 1

- Strefa 2/ Przyporz.strefy: Regulator

Regulator | Konfiguracja modutu reg. WP:
- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Saunier Duval
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A

6: Wielkos¢ wezownicy zbiornika c.w.u nalezy dostosowac¢ do mocy grzewczej pompy
22: Napiecie zasilajgce w zaleznosci od instalacji i urzgdzenia: 230V, 400 V
26: Wspoétpracuje réwniez z MiPro

ciepta.
Saunier Duval
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Uwagal Niniejszy schemat

koncepcji instalacjil Schemat ten nie obejmuje wszystkich

adzen J instalacji. O prepisy prawa, |RYS.: § Zuchowsk| Data: 29.04.2021 |Urzadzenia: GeniaAir Mono, WSB
regulacie, normy | wytyczne musza byé Ze wzgledu na 5 i i wlasciwe dia obiektu lub VNR 100 M
r62nice w otoczeniu instalacji (np. warunk ki zaleca sie 2z uslug i biura

Wersja: 1 Powigzany z Sterowniki :  MiPro SRC720, RED-5, SR92

Obiegi Strona 1/4
ogr./chtodzenia: 2 x Ogrz. Podt. ob. z miesz.
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Wymagane ustawienia - Obieg 3/ Rodzaj obiegu: Nieaktyw. - Strefa 2/ Przyporz.strefy: Regulator
S D 1 28 Regulator | Kod schematu systemu: - Obieg 1..2/ Wi. temp. pokojowej: .
- Kod schematu systemu : 8 Aktywne, Rozsz. Regulator | Konfiguracja modutu reg. WP: Saunler Duval
- Konfiguracja FM5 : 3 - Strefa 1..2/ Strefa aktywna: Tak - Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna
- Obieg 1..2/ Rodzaj obiegu: Ogrzew. - Strefa 1/ Przyporz.strefy: Zd. ster. 1
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Saunier Duval
tel.: + 48 22 323 01 80
fax: + 48 22 323 0113
infolinia: 801 80 66 66
info@saunierduval.pl
www.saunierduval.pl



