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*kliknij w obrazek aby przenieść się do schematu szczegółowego

**aby powrócić do spisu kliknij logo Saunier Duval

Wykaz schematów typowych GeniaAir Mono z wymiennikiem ciepła
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*kliknij w obrazek aby przenieść się do schematu szczegółowego

**aby powrócić do spisu kliknij logo Saunier Duval

Wykaz schematów GeniaAir Mono napełnienie instalacji roztworem glikolu
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W przypadku, gdy udział pętli

wyposażonych w

miejscową regulację

temperatury nie przekracza

50 % wówczas możliwa jest

rezygnacja ze

zbiornika buforowego na

powrocie

22: Napięcie zasilające w zależności od instalacji i urządzenia:    230 V, 400 V

26: Współpracuje również z MiPro

SD113

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich

wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,

regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne

różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.

Rys.: Data:

Wersja:
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Urządzenia:

Sterowniki :

Obiegi

ogr./chłodzenia:

S.Żuchowski

29.04.2021
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GeniaAir Mono

VNR 100 M, GeniaSet
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1 x Ogrz. Podł.

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
q



L

N

L

N

2
4
V

=

S
2
1

2
4
V

=

S
2
0

B
U

S

-
 
 
+

X206

X211

X210

X200

N

L3

L2

L1

2a

400 V~

0
 
.
.
.
2

4
 
V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

3
0

 
V

~
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

0
0

 
V

~
 

N

L3

L2

L1

230 V~
X200

2
3

0
 
V

~
 

22

0 AF

12m

LN

X
3

1
1

X
3

1
0

X
3

0
0

   400 V~              230 V~230 V~

2
3

0
 
V

~
 
 
 
0

 
.
.
.
2

4
 
V

X12

2
4
V

=

S
2
1

2
4
V

=

L

S
2
0

N

B
U

S

-
 
 
+

X11

X100

X41

X40

X35

0(  )

0(  )

DCF

RF

AF

FB

L

N

X13

L

S

N

LN

X14

N L3 L2 L1 L1

X
3

0
0

N L3 L2 L1 L1

400 V~230 V~

3e

22

5e

L

N

X16
3i

12kJ

G
e
n
i
a
S

e
t
 
F

E
W

 
2
0
0
-
6

GeniaAir

12

Wymagane ustawienia

Regulator | Kod schematu systemu:

- Kod schematu systemu : 11

Regulator | Konfiguracja modułu reg. WP:

- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Strona 2/4

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich

wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,

regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne

różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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Wersja:
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W przypadku, gdy udział pętli
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miejscową regulację

temperatury nie przekracza

50 % wówczas możliwa jest

rezygnacja ze
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6: Wielkość wężownicy zbiornika c.w.u należy dostosować do mocy grzewczej pompy ciepła.

22: Napięcie zasilające w zależności od instalacji i urządzenia:    230 V, 400 V

26: Współpracuje również z MiPro

SD114

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich

wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,

regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne

różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.

Rys.: Data:

Wersja:
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Wymagane ustawienia

Regulator | Kod schematu systemu:

- Kod schematu systemu : 11

Regulator | Konfiguracja modułu reg. WP:

- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Strona 2/4

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich

wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,

regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne

różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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22: Napięcie zasilające w zależności od instalacji i urządzenia:    230 V, 400 V

26: Współpracuje również z MiPro

SD115

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich

wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,

regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne

różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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1 x Ogrz. Podł.
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Wymagane ustawienia

Regulator | Kod schematu systemu:

- Kod schematu systemu : 11

Regulator | Konfiguracja modułu reg. WP:

- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Strona 2/4

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich

wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,

regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne

różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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22: Napięcie zasilające w zależności od instalacji i urządzenia:    230 V, 400 V

26: Współpracuje również z MiPro

SD119

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich

wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,

regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne

różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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Regulator | Kod schematu systemu:

- Kod schematu systemu : 11

- Konfiguracja FM5 : 3

- Obieg 1..2/ Rodzaj obiegu: Ogrzew.

- Obieg 3/ Rodzaj obiegu: Nieaktyw.

- Obieg 1..2/ Wł. temp. pokojowej:

      Aktywne, Rozsz.

- Obieg 1/ Chłodzenie możliwe: Nie

- Obieg 2/ Chłodzenie możliwe: Tak

- Obieg 2/ Nadzór punktu rosy: Tak

- Strefa 1..2/ Strefa aktywna: Tak

- Strefa 1/ Przyporz.strefy: Zd. ster. 1

- Strefa 2/ Przyporz.strefy: Regulator

Regulator | Konfiguracja modułu reg. WP:

- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Strona 2/4

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich

wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,

regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne

różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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6: Wielkość wężownicy zbiornika c.w.u należy dostosować do mocy grzewczej pompy ciepła.

22: Napięcie zasilające w zależności od instalacji i urządzenia:    230 V, 400 V

26: Współpracuje również z MiPro

SD120

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich

wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,

regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne

różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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Wymagane ustawienia

Regulator | Kod schematu systemu:

- Kod schematu systemu : 11

- Konfiguracja FM5 : 3

- Obieg 1..2/ Rodzaj obiegu: Ogrzew.

- Obieg 3/ Rodzaj obiegu: Nieaktyw.

- Obieg 1..2/ Wł. temp. pokojowej:

      Aktywne, Rozsz.

- Strefa 1..2/ Strefa aktywna: Tak

- Strefa 1/ Przyporz.strefy: Zd. ster. 1

- Strefa 2/ Przyporz.strefy: Regulator

Regulator | Konfiguracja modułu reg. WP:

- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Strona 2/4

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich

wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,

regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne

różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.

Rys.: Data:

Wersja:
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Urządzenia:
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22: Napięcie zasilające w zależności od instalacji i urządzenia:    230 V, 400 V

26: Współpracuje również z MiPro

SD121

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich

wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,

regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne

różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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Wymagane ustawienia
Regulator | Kod schematu systemu:

- Kod schematu systemu : 8

Regulator | Konfiguracja modułu reg. WP:

- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Strona 2/4

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich

wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,

regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne

różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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6: Wielkość wężownicy zbiornika c.w.u należy dostosować do mocy grzewczej pompy ciepła.
22: Napięcie zasilające w zależności od instalacji i urządzenia:    230 V, 400 V
26: Współpracuje również z MiPro

SD122

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich
wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,
regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne
różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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1 x Ogrz. Podł.
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26: Współpracuje również z MiProSD123

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich
wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,
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różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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Strona 2/4Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich
wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,
regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne
różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.

Rys.: Data:

Wersja: Powiązany z:

Urządzenia:

Sterowniki :

Obiegi
ogr./chłodzenia:S.Żuchowski 29.04.2021

1

GeniaAir Mono, WSB
VNR 100 M
MiPro SRC720,

1 x Ogrz. Podł. ob. bezp.

SD124

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b



B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

B
U

S

12m

2
5e

12
m 5e

M

40
0 

(2
30

) 
V

~

5(3)

2
2

3e

2a

5(3)

40
0 

(2
30

) 
V

~

10i

8a

BUSBUS
2

8a

2

7f

SysFlow

12e

F
S

2(
S

3)
F

S
1(

S
2)

S
ys

F
lo

w
(S

1)
3f

1(
R

1)
3f

2/
12

k2
(R

2)

9k
2(

R
9/

10
)

23
0 

V
~

3 2

10e

3f

10c

FS 

B
U

S

7j

(S2)

12a

1

1

12
e

12
e

9a

3

2

M

3f

10c

9a

FS 

12k

9k

12
e

2
1

B
U

S

7j

(S2)

12

1

2

2

12
e

12
e

2

2

3 3

4

BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS

B
U

S
B

U
S

8c

8f

(S1)

26

12
e

BUS BUS BUS BUS BUSBUS BUS

22: Napięcie zasilające w zależności od instalacji i urządzenia:    230 V, 400 V
26: Współpracuje również z MiProSD125

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich
wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,
regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne
różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Strona 2/4Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich
wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,
regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne
różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.

Rys.: Data:

Wersja: Powiązany z:

Urządzenia:

Sterowniki :

Obiegi
ogr./chłodzenia:S.Żuchowski 29.04.2021

1

GeniaAir Mono
VNR 100 M, GeniaSet
MiPro SRC720, RED5, SR92

SD125

1 x Grzejn. ob. bezp.
1 x Ogrz. Podł. z miesz.

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b



12m 2
1c

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

B
U

S

2a

5(3)

40
0 

(2
30

) 
V

~

10i

BUSBUS
2

8c

8f

5

2

DHW
1c

10c

3

3e
1c

1c

M

40
0 

(2
30

) 
V

~

2

5(3)

2

2
12m

DHW

B
U

S
B

U
S

12e

F
S

2(
S

3)
F

S
1(

S
2)

S
ys

F
lo

w
(S

1)
3f

1(
R

1)
3f

2/
12

k2
(R

2)

9k
2(

R
9/

10
)

23
0 

V
~

3 2

2

7f

SysFlow

10e

3f

10c

FS 

B
U

S

7j

(S2)

12a

1

1

12
e

12
e

9a

3

2

M

3f

10c

9a

FS 

12k

9k

12
e

2
1

B
U

S

7j

(S3)

12

2

2

2

12
e

12
e

2

2

3

4

BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS

B
U

S
B

U
S

(S1)

26

12
e

BUS

3
3e

6: Wielkość wężownicy zbiornika c.w.u należy dostosować do mocy grzewczej pompy ciepła.
22: Napięcie zasilające w zależności od instalacji i urządzenia:    230 V, 400 V
26: Współpracuje również z MiPro
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Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich
wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,
regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne
różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.

Rys.: Data:

Wersja: Powiązany z:

Urządzenia:

Sterowniki :

Obiegi
ogr./chłodzenia:S.Żuchowski 29.04.2021

1

GeniaAir Mono, WSB
VNR 100 M

1 x Grzej. ob. bezp. Strona 1/4

MiPro SRC720, RED-5, SR92

1 x Ogrz. Podł. ob. z miesz.

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
OTHER1

AutoCAD SHX Text
OTHER2

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
FLOW

AutoCAD SHX Text
VOLTAGE

AutoCAD SHX Text
POWER

AutoCAD SHX Text
TEMPERATURE

AutoCAD SHX Text
CHARACTER

AutoCAD SHX Text
PN

AutoCAD SHX Text
DN

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
ORDER-NO

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
GROUP

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
q



L
N

L
N

24V
=

S
21

24V
=

S
20

B
U

S

-  +

X206

X211

X210

X200
N

L3
L2
L1

2a

400 V~

0 
...

24
 V

   
   

   
23

0 
V

~
   

   
   

   
 4

00
 V

~
 

N
L3
L2
L1

230 V~X200

23
0 

V
~

 
22

GeniaAir

LN

X
31

1

X
31

0

X
30

0

   400 V~              230 V~230 V~

23
0 

V
~

   
0 

...
24

 V

X12

24V
=

S
21

24V
=

L

S
20

N

B
U

S

-  +

X11

X100

X41

X40
X35

0(  )
0(  )
DCF
RF
AF
FB

L
NX13

L
S
N

LN

X14

1c

W
S

B

N L3 L2 L1 L1

X
30

0

N L3 L2 L1 L1

400 V~230 V~ 22

L
NX16

0 AF

12m

J DHW

3e

12a 12

230V~

 N  L

R1

 N  L

R2

 N  L N

R7/R8

N

R9/R10

1 2 1 2

230V~

0...24V

S1

1  2

S2

1  2

S3

1  2

S4

1  2

S5

1  2

S6

1  2

S13

I0 I_ -  +

BUS

23
0 

V
~

12e

RED-5

J

J

12
k2

3f
2

3f
1

J J

3f
1

J

12
k2

S
ys

F
lo

w

S7

1  2

S8

1  2

S9

1  2

S10

1  2

S11

1  2

N

R11/R12

N

R13

1 2

R3

 N  L

R4

 N  L

R5

 N  L

R6

 N  L N

J

F
S

1

J

F
S

2

S12

I0 I_

9k
2

M

Wymagane ustawienia
Regulator | Kod schematu systemu:
- Kod schematu systemu : 8
- Konfiguracja FM5 : 3
- Obieg 1..2/ Rodzaj obiegu: Ogrzew.

- Obieg 3/ Rodzaj obiegu: Nieaktyw.
- Obieg 1..2/ Wł. temp. pokojowej:
      Aktywne, Rozsz.
- Strefa 1..2/ Strefa aktywna: Tak
- Strefa 1/ Przyporz.strefy: Zd. ster. 1

- Strefa 2/ Przyporz.strefy: Regulator

Regulator | Konfiguracja modułu reg. WP:
- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Strona 2/4Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich
wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,
regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne
różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.

Rys.: Data:

Wersja: Powiązany z:

Urządzenia:

Sterowniki :

Obiegi
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GeniaAir Mono, WSB
VNR 100 M
MiPro SRC720, RED-5, SR92
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1 x Grzej. ob. bezp.
1 x Ogrz. Podł. ob. z miesz.
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22: Napięcie zasilające w zależności od instalacji i urządzenia:    230 V, 400 V
26: Współpracuje również z MiProSD127

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich
wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,
regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne
różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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Wersja: Powiązany z:

Urządzenia:
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Wymagane ustawienia
Regulator | Kod schematu systemu:
- Kod schematu systemu : 8
- Konfiguracja FM5 : 3
- Obieg 1..2/ Rodzaj obiegu: Ogrzew.

- Obieg 3/ Rodzaj obiegu: Nieaktyw.
- Obieg 1..2/ Wł. temp. pokojowej:
      Aktywne, Rozsz.
- Strefa 1..2/ Strefa aktywna: Tak
- Strefa 1/ Przyporz.strefy: Zd. ster. 1

- Strefa 2/ Przyporz.strefy: Regulator

Regulator | Konfiguracja modułu reg. WP:
- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Strona 2/4Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich
wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,
regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne
różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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Urządzenia:
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2 x Ogrz. Podł. ob. z miesz.
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6: Wielkość wężownicy zbiornika c.w.u należy dostosować do mocy grzewczej pompy ciepła.
22: Napięcie zasilające w zależności od instalacji i urządzenia:    230 V, 400 V
26: Współpracuje również z MiPro

SD128

Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich
wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,
regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne
różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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Wersja: Powiązany z:

Urządzenia:

Sterowniki :

Obiegi
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MiPro SRC720, RED-5, SR92

2 x Ogrz. Podł. ob. z miesz.
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Wymagane ustawienia
Regulator | Kod schematu systemu:
- Kod schematu systemu : 8
- Konfiguracja FM5 : 3
- Obieg 1..2/ Rodzaj obiegu: Ogrzew.

- Obieg 3/ Rodzaj obiegu: Nieaktyw.
- Obieg 1..2/ Wł. temp. pokojowej:
      Aktywne, Rozsz.
- Strefa 1..2/ Strefa aktywna: Tak
- Strefa 1/ Przyporz.strefy: Zd. ster. 1

- Strefa 2/ Przyporz.strefy: Regulator

Regulator | Konfiguracja modułu reg. WP:
- Wyj. wielof. 2 : Pompa cyrkulacyjna

Strona 2/4Uwaga! Niniejszy schemat zasadniczy nie zastępuje prawidłowej, profesjonalnej koncepcji instalacji! Schemat ten nie obejmuje wszystkich
wymaganych urządzeń wyłączania i zabezpieczenia dla prawidłowej instalacji. Obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy prawa,
regulacje, normy i wytyczne muszą być przestrzegane! Ze względu na szczególne okoliczności właściwe dla obiektu lub potencjalne
różnice w otoczeniu instalacji (np. warunki klimatyczne) zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego biura projektowego.
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