
Folia Izorol QIK

Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m

Grubość folii
0,13 ± 

10%
mm

Szerokość folii 1050 ± 2% mm

Długość rolki folii 50 mb

wodoszczelność przy ciśnieniu 2 kPa
nie 

przesiąka

Wytrzymałość na rozciąganie - wzdłuż ≥ 20 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie - w 

poprzek
≥ 30 MPa

≥ 150 kPa

ELEMENTY 

OGRZEWANIA 

PODŁOGOWEGO

FOLIA IZOROL QIK

Kod katalogowy: 

928759 Opis towaru

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Atest higieniczny PZH

Dane techniczne (szczegółowe)

Folia izolacyjna Izorol jest to laminat folii polietylenowej i 

polipropylenowej 

Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, świadectwa oraz cel ich stosowania

o łącznej grubości 0,13mm ± 10%.

Na wierzchniej warstwie folii wykonany jest nadruk kraty oraz 

logo QIK.

Folia nawinięta jest na rolki o długości 50mb.

Przeznaczenie / zastosowania

Folia przeznaczona jest izolacji płyt styropianowych

przed wilgocią technologiczną podczas wykonywania posadzki 

betonowej.

Nadruk kraty na folii ma za zadanie ułatwienie montażu rur 

grzewczych przy układaniu 

ogrzewania podłogowego.




