systemy instalacyjne

RURY Z TWORZYWA
PE-RT II/AL

RURA
WIELOWARSTWOWA
PE-RTII/AL/PE-RTII
QIK W IZOLACJI
6mm

Rura wielowarstwowa
PE-RTII/AL/PE-RTII QIK
izolacji 6mm

Kod katalogowy: 92T6PRT...

z pieciu warstw:

- warstwa zewnetrzna PE-RT Il

maksymalna temperatura pracy 95 °C
maksymalne ci$nienie (przy 70 °C) 10,0 bar
$rednice zewnetrzne rury 16-26 mm

- warstwa kleju

Chropowato$¢ rury wewnetrznej
Wspétczynnik przewodzenia ciepta rury

Wspbtczynnik rozszerzalnosci liniowej

0,0004
0,4
0,025

mm
W/m x K

mm/m x K

- warstwa kleju
- warstwa wewnetrzna PE-RT Il

e trwate przyleganie do wylewek

® 100% szczelnos¢ dyfuzyjna tlenu
e dostepne kolory: niebieski / czerwony

e duza odporno$¢ mechaniczna na rozdarcia i uszkodzenia

e minimalna nasigkliwo$¢ i przenikanie pary wodnej

e instalacje zimnej wody
e instalacje cieptej wody

e instalacje cyrkulacji

- deklaracja zgodnosci

Rura wielowarstwowa PE-RTII/AL/PE-RTII QIK izolacji 6mm sktada sie

- warstwa aluminium zgrzewanego ultradzwigkowo na zaktadke!

powleczona izolacjg z polietylenu modyfikowanego EPE o grubosci
6mm, zewngtrzna powierzchnia izolacji pokryta jest polietylenem
modyfikowanym LPDE o strukturze moletowanej.

Rozmiar rury mm 16 x 2,00 20 x 2,00 26 x 3,00
$rednica zewnetrzna rury mm 16 20 26
$rednica zewnetrzna rury w izolacji mm 28 32 38
grubos$¢ izolacji mm 6

Materiat rury / materiat izolacji PE-RT II/AL/PE-RT Il - polietylen modyfikowany EPE
Diugosc¢ kregow m 50/ 100 50 50
llo$¢ rury na palecie m 750/ 500 500 350
Waga rury kg/m 0,105 0,148 0,248
Pojemnos$é wodna I/'m 0,113 0,189 0,314
Waga rury z wodag kg/m 0,217 0,330 0,563
Gestos¢ izolacji kg/m3 30

Wspotczynnik przewodzenia ciepta izol. W/m x K 0,039 dlat=40°C / 0,041 dlat=50°C

Straty ciepta rur w izolacji W/m 13,14 15,63 18,74
Maksymalna temperatura pracy °C 95

Maksymalne ci$nienie (przy 70°C) bar 10 10 10
Minimalny promien gigcia recznego mm 5xd 5xd 5xd
Minimalny promien gigcia sprezyng mm 4 xd 4 xd 4 xd






