
ZACISKARKA RP 352-XL

ZŁĄCZE 108 MM PROFIL M TYLKO 
W 12 SEKUND.

BEZ DRUGIEGO PRZEBIEGU,  
BEZ DRUGIEJ CĘGI POŚREDNIEJ.

NOWOŚĆ!

NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ
Zaciskanie złącz do cęg o profilu M o średnicy od 66,7 

do 108 mm podczas tylko jednego cyklu zaciskania i bez 
stosowania drugiej cęgi pośredniej.

KONTROLA ZACISKU Z PRESS-CHECK!
Czujnik kontroli zacisku Press-CHECK! monitoruje i 

zatwierdza każdy cykl zaciskania. Dla Twojego spokoju!

TECHNOLOGIA SZYBKIEGO 
ZAPRASOWYWANIA XL

Złącze 108 mm profil M w 12 sekund, tylko z 
technologią szybkiego zaprasowywania RIDGID.

WYŻSZY POZIOM ERGONOMII
Najlżejsza zaciskarka XL z uchwytem pistoletowym, ważąca 
zaledwie 3,8 kg. Zapewnia najwyższy stopień wyważenia i 

komfortu użytkowania.

SZYBKIE PRZEŁĄCZANIE ZAKRESU  
PRACY QUICKSWITCH™ 

Łatwe przełączanie zakresu pracy z XL na zaciskanie 
standardowe. Oszczędza czas i pozwala na bardzo szybkie 

zaciskanie mniejszych średnic. Nie potrzeba drugiego urządzenia. 

ZAAWANSOWANY SYSTEM 
ELEKTRONICZNY

Funkcja Bluetooth do połączenia z aplikacją i 
wbudowany wyświetlacz OLED do bieżącego 

monitorowania urządzenia.

ZACISKANIE  XL  
W JEDNYM CYKLU!
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Typ Z uchwytem pistoletowym

Siła zaciskania 32 kN

Szybkie przełączanie zakresu 
pracy QUICKSWITCH™ 3 pozycje: 40 / 80 / 100 mm

Ciężar z baterią 3,8 kg

Zakres średnic 12-108 mm

Źródło zasilania Bateria litowo-jonowa 18 V 
5.0 Ah (standardowo)*

Obrót głowicy 350°

Oświetlenie LED Tak

OLED Screen Tak, wbudowany

Bluetooth / Aplikacja Tak / RIDGID Link

Przedział serwisowy 32.000 cykli

SPECYFIKACJA: PIERŚCIENIE ZACISKOWE I CĘGA  
POŚREDNIA RIDGID 32 KN-XL: 

DYSTRYBUTOR
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INFORMACJE DLA ZAMÓWIEŃ:
Nr kat. Nr modelu Opis

Ciężar  
(kg)

Zestawy zaciskarki RP 352-XL (z walizką, baterią 18 V 5.0 Ah i szybką ładowarką)

75798 RP 352-XL Zestaw zaciskarki RP 352-XL (bez cęgi pośredniej 32 kN-XL) 9,2

75803 RP 352-XL + ACT Zestaw zaciskarki RP 352-XL + cęga pośrednia 32 kN-XL 13,5

Cęga pośrednia i pierścienie zaciskowe 32 kN-XL (66,7-108 mm) do RP 352-XL*

75823 - Cęga pośrednia 32 kN-XL**   4,3

75828 - Pierścień zaciskowy 32 kN-XL M 66,7 mm 13,5

75833 - Pierścień zaciskowy 32 kN-XL M 76,1 mm 9,2

75838 - Pierścień zaciskowy 32 kN-XL M 88,9 mm 13,5

75843 - Pierścień zaciskowy 32 kN-XL M 108 mm 9,2

* Wszystkie pierścienie zaciskowe XL marki RIDGID są dostarczane w metalowej skrzynce. 
**Pierścienie zaciskowe RIDGID 32 kN-XL wymagają stosowania cęgi pośredniej 32 kN-XL. 
Kompletny wykaz standardowych szczęk 32 kN, które mogą być stosowane z zaciskarką RP 352-XL znajduje się na stronie RIDGID.eu. 

AKCESORIA:
Nr kat. Opis Ciężar (kg)

75763 Walizka do przenoszenia RP 352-XL 3,0
56518 Bateria litowo-jonowa RIDGID 18 V 5.0 Ah  0,75
56523 Szybka ładowarka 230 V RIDGID 1,5
43338 Adapter RIDGID (do zasilania przewodowego) 0,8

RIDGID Link!
Darmowa Aplikacja z Licznikiem Cykli Smart, Natychmiastowym 
Statusem Baterii / Urządzenia, Danymi z Ostatnich 30 Dni 
Użytkowania, Ostatnio Zarejestrowaną Lokalizacją Urządzenia, 
Trybem Sterowania i Wieloma Innymi Funkcjami.

	Technologia 4-segmentowa: dla w pełni 
zsynchronizowanego zaciskania i 
łatwiejszego/bezpieczniejszego montażu i 
demontażu pierścieni zaciskowych.
	Specjalna blokada łańcucha dla zwiększenia 
bezpieczeństwa! Absorbuje siłę nacisku i zapobiega 
ześlizgiwaniu się ze złącza.
	Łatwe ustawienie na złączu dzięki specjalnemu 
wskaźnikowi pozycji szczęki.
	Specjalne oznakowania cęgi pośredniej 32 kN-XL 
pozwalają potwierdzić prawidłowe założenie.

*Kompatybilna z bateriami 18 V serii LXT marki Makita

ZACISKARKA RP 352-XL

BĄDŹMY W KONTAKCIE  •  RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych 
produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej 
linii produktów Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool 
lub na stronę RIDGID.com.
© 2022. Logo firmy RIDGID i logo firmy Emerson są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Emerson Electric Co. lub jej spółek zależnych w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich 
prawnych właścicieli.

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
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Belgium

Tel.: 00800 1218694  
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