Pompka ze zbiornikiem o duzej 4,5m

pojemnosci, dedykowana do ’l:
kottéw kondensacyjnych 50m

Wiecej informacji technicznych o produkcie na
stronie www.sfapoland.pl

SN CONDENS® Pro

DO ODPROWADZANIA KONDENSATU Z KOTLOW GAZOWYCH

@ Mozliwosé podtagczenia SANINEUTRAL
Dostepny z kompletnym zestawem montazowym
Mozliwe potaczenia: kotty gazowe, lady chtodnicze, klimatyzatory

Srednica wejscia: 2 wejscia 28 mm
Srednica przewodu ttocznego: 8/11 mm

Maksymalny przeptyw: 342 |/h

Cisnienie wody

Pojemnos$¢ zbiornika: 2 L wysokos¢ tloczenia (m)
Zasilanie: 220-240 V/50 Hz s

Moc silnika: 60 W 4

Max. pobér pradu: 0,52 A 3

Klasa elektryczna: | 5

Klasa ochrony: IP20 ;

Poziom hatasu: < 45 dB(A)

3 4 5 6

Maksymalna temperatura doptywajacego kondensatu: 1 2
wydajnosc (I/min)

80°C-S315%
Waga netto: 2 kg
Potaczenie do alarmu: kabel 3-Zzytowy, 2 m

Montaz na $cianie - zawdr zwrotny

Dostarczane z mocowaniem: 1 adapter wejscia,

adapter 2 wejscia (DN50 mm), 1 przewod ttoczny elastyczny
(6 M), T kabel zasilajgcy (2 m), 1 gumowy korek, podtgczenie
kabla do 1T alarmu

Parametry ttoczenia w pionie i poziomie: A 4,5m-» 50 m

KORZYSCI

* 2 wejscia

* Potaczenie do alarmu

* Zbiornik 2 L

* Objetos¢ zbiornika pozwala uniknaé zbyt czestego wtaczania
sie urzadzenia

« Zwarta konstrukcja

* Akcesoria podtgczeniowe w zestawie

51

=
-
<
(]
=
[ ]
-]
=
o
x
o
a
)
a
=
o
a




