
W E  K E E P  S M A R T  T H I N G S  S I M P L E .

Pewność i skuteczność w instalacji

Instrukcja eksploatacji  
i konserwacji
Bezprzewodowy czujnik podłogowy 
SafeFloor Connect

Bedienung und Wartung
SafeFloor Connect Funk-Bodensensor

W E  K E E P  S M A R T  T H I N G S  S I M P L E .Um den SafeFloor Connect Funk-Bodensensor mit dem Inter-
net zu verbinden, müssen Sie jetzt die Batterien einlegen. 

Inbetriebnahme

1 Öffnen Sie das Gehäuse des SafeFloor Connect Funk-Boden-
 sensors durch Drehen. 

2 Nehmen Sie den Deckel des Sensors ab.

3  Legen Sie die Batterien ein. 

Befestigen Sie wieder den Deckel und drehen Sie das Gehäuse 
des SafeFloor Connect Funk-Bodensensors wieder zu.

Verknüpfung mit dem SafeTech Connect Leckageschutz

Ist ein SafeTech Connect Leckageschutz installiert und regis-
triert, kann dieser mit dem SafeFloor Funk-Bodensensor ver-
knüpft werden. Sind die beiden Geräte verknüpft, meldet der 
SafeFloor Connect Funk-Bodensensor einen Wasseraustritt an 
den SafeTech Connect, der sofort die Leitung absperrt.

Die Verknüpfung muss vom SafeTech Connect Leckageschutz  
aus aktiviert werden, da dieser als Master fungiert.
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Der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor verfügt über einen 
AccessPoint, der ein eigenes kleines WLAN-Netz erzeugt. Die 
SYR App tritt diesem Netz bei. Steht diese Verbindung, können 
Sie den SafeFloor mit einem WLAN-Netz nach Wahl verbinden.

WLAN Verbindung herstellen

1 Aktivieren Sie den AccessPoint des SafeFloor Connect. Dazu  
  öffnen Sie das Gerät und drücken den Button in der Mitte. 

2  Steht die Verbindung, möchte die SYR App dem WLAN des 
  SafeTech Connect beitreten. Tippen Sie auf „Verbinden“.
  Weisen Sie dann dem SafeFloor Connect das gewünschte 
  WLAN-Netz zu, indem Sie es aus der Liste auswählen. 

3  Geben Sie das Passwort des ausgewählten WLAN-Netzes ein, 
  tippen Sie auf OK und auf „Speichern“. Die entsprechende 
  Bestätigung erscheint.

➍ Gehen Sie zurück bis zur Aufl istung der Geräte in Ihrem 
  Projekt. Bei der Verbindung erscheint ein grüner Punkt: 
  Der SafeFloor Connect ist mit Ihrem WLAN-Netz verbunden.

Achten Sie darauf, dass Sie sich in der Nähe des Geräts auf-
halten, damit dieses eine Verbindung herstellen kann. 
Kommt keine Verbindung zustande, überprüfen Sie, ob 
der AccessPoint Modus des SafeFloor Connect aktiviert ist 
(schaltet nach drei Minuten ab). 
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Bezprzewodowy czujnik podłogowy SafeFloor Connect  
- inteligentny czujnik z funkcją szybkiego reagowania

Czujnik podłogowy SafeFloor stosowany jest w pomieszczeniach szczególnie narażonych 
na zalanie lub wymagających monitoringu. W momencie gdy inteligentny czujnik wykryje 
wodę na podłodze, zbyt niską temperaturę lub zbyt wysoką wilgotność w pomieszczeniu, 
alarmuje użytkownika za pomocą migającej diody LED i głośnego sygnału dźwiękowego.

Jeśli bezprzewodowy czujnik podłogowy SafeFloor Connect jest połączony z zainstalowanym 
zabezpieczeniem przed wyciekiem SafeTech Connect, SafeFloor zgłasza wyciek wody do 
urządzenia SafeTech, które natychmiast zamyka zawór odcinający wodę. Bezprzewodowy 
czujnik podłogowy SafeFloor Connect może być zarządzany za pomocą aplikacji SYR App.

Rejestracja i uruchomienie

Można również skorzystać z komputera PC i przeglądarki internetowej. Na dedykowanej 
stronie http://syrconnect.de należy zarejestrować urządzenie (Handwerker-Registrierung / 
Craftsman registration), postępując zgodnie ze wskazówkami na stronie.

SafeFloor Connect Funk-Bodensensor
Smarter Sensor mit Schnellwarnfunktion

Der SafeFloor wird an kritischen oder besonders überwachungs-
intensiven Stellen eingesetzt. Registriert der smarte Sensor 
Wasser auf dem Boden, eine zu niedrige Raumtemperatur oder 
zu hohe Luftfeuchte, warnt er mit blinkender LED und lautem 
Warnton. 

Ist der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor mit einem instal-
lierten SafeTech Connect Leckageschutz verknüpft, meldet der 
SafeFloor einen Wasseraustritt an den SafeTech, der die Leitung 
sofort absperrt. Der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor ist 
über die SYR App steuerbar.

Batteriehalterung

Taster für AccessPoint-Modus

LED

Registrierung und Inbetriebnahme

Der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor wird über die SYR 
App kontrolliert und gesteuert. Um die SYR App zu installieren, 
wählen Sie zwischen den Möglichkeiten A und B (iPhone). 

Installation der SYR App

A. Laden Sie die kostenlose SYR App aus dem entsprechenden 
App Store herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smart-
phone oder Tablet. 

B. Scannen Sie diesen QR-Code (iPhone).

Alternativ können Sie den SafeFloor Connect auch über Ihren 
Webbrowser steuern. Unter http://syrconnect.de gelangen Sie 
zur Registrier-Maske. Folgen Sie den Anweisungen im Browser.

Um den SafeFloor Connect Leckageschutz mit der SYR App 
steuern zu können, müssen Sie das Gerät zunächst bei SYR 
CONNECT registrieren.

Registrierung des SafeFloor Connect

Starten Sie die SYR App und tippen auf dem Startbildschirm un-
ten links auf den SYR CONNECT Button. Dann tippen Sie unter der 
Login-Maske auf das Feld „Registrierung Benutzer/Gerät neu“.

1 Zur Registrierung eines neuen CONNECT Geräts gibt es zwei 
 Möglichkeiten. Sie tippen auf das QR-Code Scanner Symbol  
 und scannen den produktspezifischen Code. Oder Sie geben  
 die darunter stehende Codenummer ein und tippen auf  
 „CONNECT Gerät hinzufügen“. QR-Code und Codenummer  
 finden Sie auf der Unterseite des SafeFloor.

Beachten Sie, dass 
der Fernzugriff auf 
Ihren SafeFloor 
Connect über das 
Internet nur möglich 
ist, wenn eine aktive 
Internetverbindung 
besteht. 

3

2 Vergeben Sie einen Projektnamen, tragen Sie Ihre Benutzer-
 daten ein und bestätigen Sie Ihre Angaben.

  Wählen Sie einen Benutzernamen und vergeben Sie ein  
 Passwort mit mindestens acht Zeichen.

3  Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und stimmen  
 Sie diesen zu. Dann tippen Sie auf „Registrieren“.

2

Technische Daten

Batterie  2 x 1,5 V Mignon AA (LR6)
Schutzart  IPX4
Standard-Funkprotokolle  WLAN 2,4 GHz

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0

info@syr.de • www.syr.de

Ein animierter 3-D-Film zum SYR Safe- 
Tech Connect Leckageschutz und zum 
SafeFloor Connect Funk-Bodensensor: 
Scannen Sie den nebenstehenden 
QR-Code oder besuchen Sie den SYR 
Youtube-Channel.
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SafeFloor Connect Funk-Bodensensor
Smarter Sensor mit Schnellwarnfunktion

Der SafeFloor wird an kritischen oder besonders überwachungs-
intensiven Stellen eingesetzt. Registriert der smarte Sensor 
Wasser auf dem Boden, eine zu niedrige Raumtemperatur oder 
zu hohe Luftfeuchte, warnt er mit blinkender LED und lautem 
Warnton. 

Ist der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor mit einem instal-
lierten SafeTech Connect Leckageschutz verknüpft, meldet der 
SafeFloor einen Wasseraustritt an den SafeTech, der die Leitung 
sofort absperrt. Der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor ist 
über die SYR App steuerbar.

Batteriehalterung

Taster für AccessPoint-Modus

LED

Registrierung und Inbetriebnahme

Der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor wird über die SYR 
App kontrolliert und gesteuert. Um die SYR App zu installieren, 
wählen Sie zwischen den Möglichkeiten A und B (iPhone). 

Installation der SYR App

A. Laden Sie die kostenlose SYR App aus dem entsprechenden 
App Store herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smart-
phone oder Tablet. 

B. Scannen Sie diesen QR-Code (iPhone).

Alternativ können Sie den SafeFloor Connect auch über Ihren 
Webbrowser steuern. Unter http://syrconnect.de gelangen Sie 
zur Registrier-Maske. Folgen Sie den Anweisungen im Browser.

Um den SafeFloor Connect Leckageschutz mit der SYR App 
steuern zu können, müssen Sie das Gerät zunächst bei SYR 
CONNECT registrieren.

Registrierung des SafeFloor Connect

Starten Sie die SYR App und tippen auf dem Startbildschirm un-
ten links auf den SYR CONNECT Button. Dann tippen Sie unter der 
Login-Maske auf das Feld „Registrierung Benutzer/Gerät neu“.

1 Zur Registrierung eines neuen CONNECT Geräts gibt es zwei 
 Möglichkeiten. Sie tippen auf das QR-Code Scanner Symbol  
 und scannen den produktspezifischen Code. Oder Sie geben  
 die darunter stehende Codenummer ein und tippen auf  
 „CONNECT Gerät hinzufügen“. QR-Code und Codenummer  
 finden Sie auf der Unterseite des SafeFloor.

Beachten Sie, dass 
der Fernzugriff auf 
Ihren SafeFloor 
Connect über das 
Internet nur möglich 
ist, wenn eine aktive 
Internetverbindung 
besteht. 

3

2 Vergeben Sie einen Projektnamen, tragen Sie Ihre Benutzer-
 daten ein und bestätigen Sie Ihre Angaben.

  Wählen Sie einen Benutzernamen und vergeben Sie ein  
 Passwort mit mindestens acht Zeichen.

3  Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und stimmen  
 Sie diesen zu. Dann tippen Sie auf „Registrieren“.

2

Technische Daten

Batterie  2 x 1,5 V Mignon AA (LR6)

Schutzart  IPX4

Standard-Funkprotokolle  WLAN 2,4 GHz

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0

info@syr.de • www.syr.de

Ein animierter 3-D-Film zum SYR Safe- 
Tech Connect Leckageschutz und zum 
SafeFloor Connect Funk-Bodensensor: 
Scannen Sie den nebenstehenden 
QR-Code oder besuchen Sie den SYR 
Youtube-Channel.
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LED
przycisk punktu dostępu 
(AccesPoint)

uchwyty baterii

Zabezpieczenie przed wyciekiem SafeTech Connect jest zarządzane za pomocą  
aplikacji SYR App. Podczas instalowania aplikacji, należy wybrać jeden z poniższych 
sposobów: A lub B (iPhone).

Instalacja aplikacji SYR App
A. Pobrać bezpłatną aplikację SYR App z App Store i zainstalować ją na smartfonie lub 
tablecie.

B. Zeskanować kod QR (iPhone).



SafeFloor Connect Funk-Bodensensor
Smarter Sensor mit Schnellwarnfunktion

Der SafeFloor wird an kritischen oder besonders überwachungs-
intensiven Stellen eingesetzt. Registriert der smarte Sensor 
Wasser auf dem Boden, eine zu niedrige Raumtemperatur oder 
zu hohe Luftfeuchte, warnt er mit blinkender LED und lautem 
Warnton. 

Ist der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor mit einem instal-
lierten SafeTech Connect Leckageschutz verknüpft, meldet der 
SafeFloor einen Wasseraustritt an den SafeTech, der die Leitung 
sofort absperrt. Der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor ist 
über die SYR App steuerbar.

Batteriehalterung

Taster für AccessPoint-Modus

LED

Registrierung und Inbetriebnahme

Der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor wird über die SYR 
App kontrolliert und gesteuert. Um die SYR App zu installieren, 
wählen Sie zwischen den Möglichkeiten A und B (iPhone). 

Installation der SYR App

A. Laden Sie die kostenlose SYR App aus dem entsprechenden 
App Store herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smart-
phone oder Tablet. 

B. Scannen Sie diesen QR-Code (iPhone).

Alternativ können Sie den SafeFloor Connect auch über Ihren 
Webbrowser steuern. Unter http://syrconnect.de gelangen Sie 
zur Registrier-Maske. Folgen Sie den Anweisungen im Browser.

Um den SafeFloor Connect Leckageschutz mit der SYR App 
steuern zu können, müssen Sie das Gerät zunächst bei SYR 
CONNECT registrieren.

Registrierung des SafeFloor Connect

Starten Sie die SYR App und tippen auf dem Startbildschirm un-
ten links auf den SYR CONNECT Button. Dann tippen Sie unter der 
Login-Maske auf das Feld „Registrierung Benutzer/Gerät neu“.

1 Zur Registrierung eines neuen CONNECT Geräts gibt es zwei 
 Möglichkeiten. Sie tippen auf das QR-Code Scanner Symbol  
 und scannen den produktspezifischen Code. Oder Sie geben  
 die darunter stehende Codenummer ein und tippen auf  
 „CONNECT Gerät hinzufügen“. QR-Code und Codenummer  
 finden Sie auf der Unterseite des SafeFloor.

Beachten Sie, dass 
der Fernzugriff auf 
Ihren SafeFloor 
Connect über das 
Internet nur möglich 
ist, wenn eine aktive 
Internetverbindung 
besteht. 

3

2 Vergeben Sie einen Projektnamen, tragen Sie Ihre Benutzer-
 daten ein und bestätigen Sie Ihre Angaben.

  Wählen Sie einen Benutzernamen und vergeben Sie ein  
 Passwort mit mindestens acht Zeichen.

3  Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und stimmen  
 Sie diesen zu. Dann tippen Sie auf „Registrieren“.

2

Technische Daten

Batterie  2 x 1,5 V Mignon AA (LR6)

Schutzart  IPX4

Standard-Funkprotokolle  WLAN 2,4 GHz
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Ein animierter 3-D-Film zum SYR Safe- 
Tech Connect Leckageschutz und zum 
SafeFloor Connect Funk-Bodensensor: 
Scannen Sie den nebenstehenden 
QR-Code oder besuchen Sie den SYR 
Youtube-Channel.
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W celu zarządzania czujnikiem podłogowym SafeFloor Connect za pomocą aplikacji 
SYR App, należy najpierw zarejestrować urządzenie w serwisie SYR CONNECT.

Rejestracja czujnika SafeFloor Connect

Uruchomić aplikację SYR App i nacisnąć przycisk SYR CONNECT w lewym dolnym rogu 
ekranu startowego. Pod ekranem logowania dotknąć pola „Rejestracja użytkownika/
nowego urządzenia” (Registrierung Benutzer/Gerät neu / User registration/new device).

1 Nowe urządzenie z systemem CONNECT można zarejestrować na dwa sposoby: 
uruchamiając czytnik kodów QR (dotknięcie ikony skanera kodów) i skanując kod 
QR, lub wprowadzając numer seryjny (Codenummer / Code number) urządzenia  
i dotykając przycisku „Dodaj urządzenie” (Gerät hinzufügen / Add Device). Kod QR  
i numer seryjny urządzenia znajdują się na spodzie czujnika SafeFloor.

Radio-controlled floor sensor SafeFloor Connect:
the smart sensor with rapid alert function

The SafeFloor is used in critical places that require intensive 
monitoring. If this smart sensor detects water on the floor, room 
temperatures that are too low or excessive levels of humidity, an 
LED will flash and a loud warning signal will be given. 

If the radio-controlled floor sensor SafeFloor Connect is hooked 
up to the SafeTech Connect Leakage Detector, the SafeFloor will 
notify the leak to the SafeTech, which will immediately shut off 
the system. The radio-controlled floor sensor SafeFloor Con-
nect is controllable via the SYR App.

Battery holder

Button for AccessPoint mode

LED

Registration and Set-up

The radio-controlled floor sensor SafeFloor Connect is control-
lable via the SYR App. To install the SYR App, select option A 
or B (iPhone). 

Installation of the SYR App

A. Download the SYR App for free from the corresponding App 
Store and install it on your smartphone or tablet. 

B. Scan this QR-Code (iPhone).

As an alternative, your SafeFloor Connect may be controlled via 
your web browser. Go to http://syrconnect.de for registration 
form. Follow the website instructions.

First register the device with SYR CONNECT to control the Sa-
feFloor Connect Leakage Detector with the SYR App.

Registration of the SafeFloor Connect

Open the SYR App and click on the SYR CONNECT button on the 
bottom left of your start screen. Then click on “User registra-
tion/new device” of the Login form.

1 There are two options to register a new CONNECT device:  
 Click on the symbol of the QR code scanner and scan the  
 product- specific code. Or enter the code number below it  
 and click on “New CONNECT device”. You can find the QR  
 code and the code number on the bottom of the SafeFloor.

Please note that 
remote access to your 
SafeFloor Connect via 
Internet is only possi-
ble if there is an active 
internet connection

3

2 Set a project name, enter your user data and confirm your  
 information.

  Choose a user name and a password of at least eight  
 characters.

3  Read the privacy terms and accept them. Click on  
 „Register“.

2

Technical Data

Battery  2 x 1,5 V Mignon AA (LR6)
IP-code  IPX4
Standard-wireless protocol  WLAN 2,4 GHz

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0

info@syr.de • www.syr.de

An animated 3D film on the SYR Safe 
Tech Connect Leakage Detector and the 
radio-controlled floor sensor SafeFloor 
Connect: Scan the QR code or go to the 
SYR YouTube channel.
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Innovative solutions for smart people

Należy pamiętać, że 
zdalny dostęp przez 
internet do SafeTech 
Connect jest możliwy  
tylko wtedy, gdy 
połączenie z internetem 
jest aktywne.

2 Wprowadzić nazwę projektu, dane użytkownika (Benutzerdaten / User data)  
i potwierdzić wprowadzone dane.

Wybrać nazwę użytkownika (Benutzernamen / Username) i wprowadzić hasło 
(Passwort / Password) składające się z co najmniej ośmiu znaków.

3 Proszę przeczytać i zaakceptować politykę prywatności (Datenschutzbestimmungen 
/ Privacy terms). Następnie dotknąć przycisku „Zarejestruj” (Registrieren / Register).

SafeFloor Connect Funk-Bodensensor
Smarter Sensor mit Schnellwarnfunktion

Der SafeFloor wird an kritischen oder besonders überwachungs-
intensiven Stellen eingesetzt. Registriert der smarte Sensor 
Wasser auf dem Boden, eine zu niedrige Raumtemperatur oder 
zu hohe Luftfeuchte, warnt er mit blinkender LED und lautem 
Warnton. 

Ist der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor mit einem instal-
lierten SafeTech Connect Leckageschutz verknüpft, meldet der 
SafeFloor einen Wasseraustritt an den SafeTech, der die Leitung 
sofort absperrt. Der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor ist 
über die SYR App steuerbar.

Batteriehalterung

Taster für AccessPoint-Modus

LED

Registrierung und Inbetriebnahme

Der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor wird über die SYR 
App kontrolliert und gesteuert. Um die SYR App zu installieren, 
wählen Sie zwischen den Möglichkeiten A und B (iPhone). 

Installation der SYR App

A. Laden Sie die kostenlose SYR App aus dem entsprechenden 
App Store herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smart-
phone oder Tablet. 

B. Scannen Sie diesen QR-Code (iPhone).

Alternativ können Sie den SafeFloor Connect auch über Ihren 
Webbrowser steuern. Unter http://syrconnect.de gelangen Sie 
zur Registrier-Maske. Folgen Sie den Anweisungen im Browser.

Um den SafeFloor Connect Leckageschutz mit der SYR App 
steuern zu können, müssen Sie das Gerät zunächst bei SYR 
CONNECT registrieren.

Registrierung des SafeFloor Connect

Starten Sie die SYR App und tippen auf dem Startbildschirm un-
ten links auf den SYR CONNECT Button. Dann tippen Sie unter der 
Login-Maske auf das Feld „Registrierung Benutzer/Gerät neu“.

1 Zur Registrierung eines neuen CONNECT Geräts gibt es zwei 
 Möglichkeiten. Sie tippen auf das QR-Code Scanner Symbol  
 und scannen den produktspezifischen Code. Oder Sie geben  
 die darunter stehende Codenummer ein und tippen auf  
 „CONNECT Gerät hinzufügen“. QR-Code und Codenummer  
 finden Sie auf der Unterseite des SafeFloor.

Beachten Sie, dass 
der Fernzugriff auf 
Ihren SafeFloor 
Connect über das 
Internet nur möglich 
ist, wenn eine aktive 
Internetverbindung 
besteht. 

3

2 Vergeben Sie einen Projektnamen, tragen Sie Ihre Benutzer-
 daten ein und bestätigen Sie Ihre Angaben.

  Wählen Sie einen Benutzernamen und vergeben Sie ein  
 Passwort mit mindestens acht Zeichen.

3  Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und stimmen  
 Sie diesen zu. Dann tippen Sie auf „Registrieren“.

2

Technische Daten

Batterie  2 x 1,5 V Mignon AA (LR6)
Schutzart  IPX4
Standard-Funkprotokolle  WLAN 2,4 GHz

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0

info@syr.de • www.syr.de

Ein animierter 3-D-Film zum SYR Safe- 
Tech Connect Leckageschutz und zum 
SafeFloor Connect Funk-Bodensensor: 
Scannen Sie den nebenstehenden 
QR-Code oder besuchen Sie den SYR 
Youtube-Channel.
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Radio-controlled floor sensor SafeFloor Connect:
the smart sensor with rapid alert function

The SafeFloor is used in critical places that require intensive 
monitoring. If this smart sensor detects water on the floor, room 
temperatures that are too low or excessive levels of humidity, an 
LED will flash and a loud warning signal will be given. 

If the radio-controlled floor sensor SafeFloor Connect is hooked 
up to the SafeTech Connect Leakage Detector, the SafeFloor will 
notify the leak to the SafeTech, which will immediately shut off 
the system. The radio-controlled floor sensor SafeFloor Con-
nect is controllable via the SYR App.

Battery holder

Button for AccessPoint mode

LED

Registration and Set-up

The radio-controlled floor sensor SafeFloor Connect is control-
lable via the SYR App. To install the SYR App, select option A 
or B (iPhone). 

Installation of the SYR App

A. Download the SYR App for free from the corresponding App 
Store and install it on your smartphone or tablet. 

B. Scan this QR-Code (iPhone).

As an alternative, your SafeFloor Connect may be controlled via 
your web browser. Go to http://syrconnect.de for registration 
form. Follow the website instructions.

First register the device with SYR CONNECT to control the Sa-
feFloor Connect Leakage Detector with the SYR App.

Registration of the SafeFloor Connect

Open the SYR App and click on the SYR CONNECT button on the 
bottom left of your start screen. Then click on “User registra-
tion/new device” of the Login form.

1 There are two options to register a new CONNECT device:  
 Click on the symbol of the QR code scanner and scan the  
 product- specific code. Or enter the code number below it  
 and click on “New CONNECT device”. You can find the QR  
 code and the code number on the bottom of the SafeFloor.

Please note that 
remote access to your 
SafeFloor Connect via 
Internet is only possi-
ble if there is an active 
internet connection

3

2 Set a project name, enter your user data and confirm your  
 information.

  Choose a user name and a password of at least eight  
 characters.

3  Read the privacy terms and accept them. Click on  
 „Register“.

2

Technical Data

Battery  2 x 1,5 V Mignon AA (LR6)
IP-code  IPX4
Standard-wireless protocol  WLAN 2,4 GHz

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0

info@syr.de • www.syr.de

An animated 3D film on the SYR Safe 
Tech Connect Leakage Detector and the 
radio-controlled floor sensor SafeFloor 
Connect: Scan the QR code or go to the 
SYR YouTube channel.
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Innovative solutions for smart people
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Bedienung und Wartung
SafeFloor Connect Funk-Bodensensor

W E  K E E P  S M A R T  T H I N G S  S I M P L E .Um den SafeFloor Connect Funk-Bodensensor mit dem Inter-
net zu verbinden, müssen Sie jetzt die Batterien einlegen. 

Inbetriebnahme

1 Öffnen Sie das Gehäuse des SafeFloor Connect Funk-Boden-
 sensors durch Drehen. 

2 Nehmen Sie den Deckel des Sensors ab.

3  Legen Sie die Batterien ein. 

Befestigen Sie wieder den Deckel und drehen Sie das Gehäuse 
des SafeFloor Connect Funk-Bodensensors wieder zu.

Verknüpfung mit dem SafeTech Connect Leckageschutz

Ist ein SafeTech Connect Leckageschutz installiert und regis-
triert, kann dieser mit dem SafeFloor Funk-Bodensensor ver-
knüpft werden. Sind die beiden Geräte verknüpft, meldet der 
SafeFloor Connect Funk-Bodensensor einen Wasseraustritt an 
den SafeTech Connect, der sofort die Leitung absperrt.

Die Verknüpfung muss vom SafeTech Connect Leckageschutz  
aus aktiviert werden, da dieser als Master fungiert.
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Der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor verfügt über einen 
AccessPoint, der ein eigenes kleines WLAN-Netz erzeugt. Die 
SYR App tritt diesem Netz bei. Steht diese Verbindung, können 
Sie den SafeFloor mit einem WLAN-Netz nach Wahl verbinden.

WLAN Verbindung herstellen

1 Aktivieren Sie den AccessPoint des SafeFloor Connect. Dazu  
  öffnen Sie das Gerät und drücken den Button in der Mitte. 

2  Steht die Verbindung, möchte die SYR App dem WLAN des 
  SafeTech Connect beitreten. Tippen Sie auf „Verbinden“.
  Weisen Sie dann dem SafeFloor Connect das gewünschte 
  WLAN-Netz zu, indem Sie es aus der Liste auswählen. 

3  Geben Sie das Passwort des ausgewählten WLAN-Netzes ein, 
  tippen Sie auf OK und auf „Speichern“. Die entsprechende 
  Bestätigung erscheint.

➍ Gehen Sie zurück bis zur Aufl istung der Geräte in Ihrem 
  Projekt. Bei der Verbindung erscheint ein grüner Punkt: 
  Der SafeFloor Connect ist mit Ihrem WLAN-Netz verbunden.

Achten Sie darauf, dass Sie sich in der Nähe des Geräts auf-
halten, damit dieses eine Verbindung herstellen kann. 
Kommt keine Verbindung zustande, überprüfen Sie, ob 
der AccessPoint Modus des SafeFloor Connect aktiviert ist 
(schaltet nach drei Minuten ab). 
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Uruchomienie

Aby podłączyć bezprzewodowy czujnik podłogowy SafeFloor Connect do Internetu, 
należy włożyć teraz baterie.

1 Aby otworzyć bezprzewodowy 
czujnik podłogowy SafeFloor 
Connect, należy odkręcić pokrywę.

2 Zdjąć pokrywę czujnika.

3 Włożyć baterie.

Założyć i zakręcić pokrywę bezprzewodowego czujnika podłogowego SafeFloor Connect.

Łączenie (parowanie) czujnika z zabezpieczeniem przed wyciekiem 
SafeTech Connect

Jeżeli zamontowano i zarejestrowano zabezpieczenie przed wyciekiem SafeTech Connect, 
można je połączyć z bezprzewodowym czujnikiem podłogowym SafeFloor. Jeśli oba 
urządzenia są połączone, bezprzewodowy czujnik podłogowy SafeFloor Connect wykrywa 
i zgłasza wyciek wody do SafeTech Connect, który natychmiast zamyka zawór odcinający.

SafeTech Connect jest urządzeniem nadrzędnym (master) względem czujnika podłogowego 
- Safe Floor Connect musi być połączony za pomocą ustawień w SafeTech Connect.



1 Proszę włączyć AccessPoint w SafeFloor 
Connect. W tym celu należy otworzyć 
urządzenie i nacisnąć przycisk pośrodku.

2 Jeśli czujnik zostanie wykryty, 
aplikacja SYR App zapyta  
o możliwość dołączenia do 
sieci WLAN SafeTech Connect. 
Nacisnąć przycisk „Dołącz” 
(Verbinden / Join). Następnie 
wybierając z listy, proszę  
przypisać wybraną sieć domową 
WLAN do SafeFloor Connect.

3 Proszę wprowadzić hasło 
dla wybranej sieci WLAN  
i nacisnąć OK a następnie 
nacisnąć „Zapisz” (Speichern/ 
Save). Na wyświetlaczu 
pojawia się potwierdzenie  
o zmianie sieci.

Czujnik podłogowy SafeFloor Connect jest wyposażony w AccessPoint (AP; punkt 
dostępu), który tworzy własną sieć WLAN. Aplikacja SYR podłącza się do tej sieci.  
W tym momencie można podłączyć SafeFloor Connect do wybranej, bezprzewodowej 
sieci WLAN.

Nawiązanie połączenia WLAN

4 Proszę wrócić do listy urządzeń swojego projektu. SafeFloor Connect pomyślnie 
połączony z siecią WLAN wyświetlany jest na liście z zieloną kropką po prawej stronie.
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Operation and servicing
Radio-controlled fl oor sensor 
SafeFloor Connect

W E  K E E P  S M A R T  T H I N G S  S I M P L E .Insert batteries to connect the radio-controlled fl oor sensor 
SafeFloor Connect to the internet.

Set-up

1 Twist to open the casing of the radio-controlled fl oor sensor 
 SafeFloor Connect. 

2 Remove the cover of the sensor.

3  Insert batteries. 

Reposition the cover and twist to close the casing of the ra-
dio-controlled fl oor sensor SafeFloor Connect.

Connection to the SafeTech Connect Leakage Detector

If the SafeTech Connect Leakage Detector has been installed 
and registered, it can be connected to the radio-controlled fl oor 
sensor SafeFloor. Once both devices are interconnected, the ra-
dio-controlled fl oor sensor SafeFloor Connect notifi es leaks to 
the SafeTech Connect, which will immediately shut off the system.

The connection has to be activated by the SafeTech Connect 
Leakage Detector, which acts as the master.
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The radio-controlled fl oor sensor SafeFloor Connect has an 
AccessPoint that creates its own domestic Wi-Fi network. The 
SYR App joins this network. Once the connection has been 
established, you may connect your SafeFloor to the wireless 
network of your choice.

Establishing a Wi-Fi connection

1 Activate the AccessPoint of the SafeFloor Connect. To do so,
  open the device and press the button in the middle. 

2  Once connected, the SYR App wants to join the SafeTech 
  Connect’s Wi-Fi Network. Press “Join”. Then assign the 
  desired wireless network to the SafeFloor Connect by selec-
  ting it from the list. 

3  Enter the password of the selected home wireless LAN and press 
  OK and “Save”. A corresponding confi rmation is displayed

➍ Go back to the list of devices in your project. A green dot will 
  indicate that the SafeFloor Connect is connected to your 
  Wi-Fi Network.

Please make sure that you are close to the device so that a 
connection can be established.
If the system fails to connect, check whether the AccessPo-
int mode of the SafeFloor Connect is activated (switches off 
after three minutes).
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Aby można było nawiązać połączenie z urządzeniem, należy znajdować się w jego 
pobliżu.
Jeżeli nie jest możliwe nawiązanie połączenia, należy sprawdzić czy włączony 
jest punkt dostępu (AccessPoint) czujnika Safe Floor (punkt dostępu wyłącza się 
automatyczne po 60 minutach braku aktywności).
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Zeskanuj kod QR lub odwiedź kanał SYR 
na YouTube, aby obejrzeć animowany film 
opisujący działanie zabezpieczenia SYR 
SafeTech Connect i bezprzewodowego 
czujnika podłogowego SafeFloor 
Connect.

Inteligentna i bezpieczna - instalacja wody pitnej z systemem SYR CONNECT

System SYR CONNECT to inteligentne 
zabezpieczenia instalacji w domu.  
Za pomocą aplikacji SYR App 
zainstalowanej na smartfonie, tablecie lub 
poprzez dedykowany serwis uruchamiany 
na komputerze (w przeglądarce 
internetowej), monitorować i kontrolować 
można urządzenia do ochrony przed 
przeciekami, uzdatniania wody, kontroli 
higieny i nadzoru instalacji grzewczej. 
Możliwe jest także łączenie i centralny 
nadzór, dzięki oferowanemu przez 
SYR systemowi ISI (inteligentny rój 
internetowy).

za
 9

.2
42

2.
01

 1
92

5 
/ Z

as
trz

eg
a 

się
 p

ra
w

o 
do

 b
łę

dó
w

 i 
zm

ia
n 

te
ch

ni
cz

ny
ch

.

Ein animierter 3-D-Film zur Funktion des SYR SafeTech Connect Leckage-
schutzes und des SafeFloor Connect Funk-Bodensensors: Scannen Sie den 
nebenstehenden QR-Code oder besuchen Sie den SYR Youtube-Channel.

Smart und sicher — Trinkwasserinstallation mit SYR CONNECT

SYR CONNECT macht Sicherheit in der Hausinstallation ganz smart. In den Bereichen Leckageschutz, 
Wasserbehandlung, Hygienekontrolle und Heizungsüberwachung werden die entsprechenden Arma-
turen mit der SYR App via Smartphone und Tablet oder am PC über den Browser gesteuert und kon-
trolliert. Dank Internetgestützter Schwarm-Intelligenz (ISI) können sie sogar verknüpft und zentral 
gesteuert werden. 

IHR SYR PLUS

Mit dem Smart Home 
Award ausgezeichnet:

SYR CONNECT

Hans Sasserath GmbH & Co. KG • Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0 • info@syr.de • www.syr.de
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SYR dla Ciebie

Zwycięzca nagrody 
Smart Home Award:

SYR CONNECT

SafeFloor Connect Funk-Bodensensor
Smarter Sensor mit Schnellwarnfunktion

Der SafeFloor wird an kritischen oder besonders überwachungs-
intensiven Stellen eingesetzt. Registriert der smarte Sensor 
Wasser auf dem Boden, eine zu niedrige Raumtemperatur oder 
zu hohe Luftfeuchte, warnt er mit blinkender LED und lautem 
Warnton. 

Ist der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor mit einem instal-
lierten SafeTech Connect Leckageschutz verknüpft, meldet der 
SafeFloor einen Wasseraustritt an den SafeTech, der die Leitung 
sofort absperrt. Der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor ist 
über die SYR App steuerbar.

Batteriehalterung

Taster für AccessPoint-Modus

LED

Registrierung und Inbetriebnahme

Der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor wird über die SYR 
App kontrolliert und gesteuert. Um die SYR App zu installieren, 
wählen Sie zwischen den Möglichkeiten A und B (iPhone). 

Installation der SYR App

A. Laden Sie die kostenlose SYR App aus dem entsprechenden 
App Store herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smart-
phone oder Tablet. 

B. Scannen Sie diesen QR-Code (iPhone).

Alternativ können Sie den SafeFloor Connect auch über Ihren 
Webbrowser steuern. Unter http://syrconnect.de gelangen Sie 
zur Registrier-Maske. Folgen Sie den Anweisungen im Browser.

Um den SafeFloor Connect Leckageschutz mit der SYR App 
steuern zu können, müssen Sie das Gerät zunächst bei SYR 
CONNECT registrieren.

Registrierung des SafeFloor Connect

Starten Sie die SYR App und tippen auf dem Startbildschirm un-
ten links auf den SYR CONNECT Button. Dann tippen Sie unter der 
Login-Maske auf das Feld „Registrierung Benutzer/Gerät neu“.

1 Zur Registrierung eines neuen CONNECT Geräts gibt es zwei 
 Möglichkeiten. Sie tippen auf das QR-Code Scanner Symbol  
 und scannen den produktspezifischen Code. Oder Sie geben  
 die darunter stehende Codenummer ein und tippen auf  
 „CONNECT Gerät hinzufügen“. QR-Code und Codenummer  
 finden Sie auf der Unterseite des SafeFloor.

Beachten Sie, dass 
der Fernzugriff auf 
Ihren SafeFloor 
Connect über das 
Internet nur möglich 
ist, wenn eine aktive 
Internetverbindung 
besteht. 

3

2 Vergeben Sie einen Projektnamen, tragen Sie Ihre Benutzer-
 daten ein und bestätigen Sie Ihre Angaben.

  Wählen Sie einen Benutzernamen und vergeben Sie ein  
 Passwort mit mindestens acht Zeichen.

3  Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und stimmen  
 Sie diesen zu. Dann tippen Sie auf „Registrieren“.

2

Technische Daten

Batterie  2 x 1,5 V Mignon AA (LR6)

Schutzart  IPX4

Standard-Funkprotokolle  WLAN 2,4 GHz

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0

info@syr.de • www.syr.de

Ein animierter 3-D-Film zum SYR Safe- 
Tech Connect Leckageschutz und zum 
SafeFloor Connect Funk-Bodensensor: 
Scannen Sie den nebenstehenden 
QR-Code oder besuchen Sie den SYR 
Youtube-Channel.
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Dane techniczne

Baterie 2 x 1,5V AA / LR6 / Mignon

Stopień ochrony IPX4

Protokół sieci bezprzewodowej WLAN 2,4 GHz

Radio-controlled floor sensor SafeFloor Connect:
the smart sensor with rapid alert function

The SafeFloor is used in critical places that require intensive 
monitoring. If this smart sensor detects water on the floor, room 
temperatures that are too low or excessive levels of humidity, an 
LED will flash and a loud warning signal will be given. 

If the radio-controlled floor sensor SafeFloor Connect is hooked 
up to the SafeTech Connect Leakage Detector, the SafeFloor will 
notify the leak to the SafeTech, which will immediately shut off 
the system. The radio-controlled floor sensor SafeFloor Con-
nect is controllable via the SYR App.

Battery holder

Button for AccessPoint mode

LED

Registration and Set-up

The radio-controlled floor sensor SafeFloor Connect is control-
lable via the SYR App. To install the SYR App, select option A 
or B (iPhone). 

Installation of the SYR App

A. Download the SYR App for free from the corresponding App 
Store and install it on your smartphone or tablet. 

B. Scan this QR-Code (iPhone).

As an alternative, your SafeFloor Connect may be controlled via 
your web browser. Go to http://syrconnect.de for registration 
form. Follow the website instructions.

First register the device with SYR CONNECT to control the Sa-
feFloor Connect Leakage Detector with the SYR App.

Registration of the SafeFloor Connect

Open the SYR App and click on the SYR CONNECT button on the 
bottom left of your start screen. Then click on “User registra-
tion/new device” of the Login form.

1 There are two options to register a new CONNECT device:  
 Click on the symbol of the QR code scanner and scan the  
 product- specific code. Or enter the code number below it  
 and click on “New CONNECT device”. You can find the QR  
 code and the code number on the bottom of the SafeFloor.

Please note that 
remote access to your 
SafeFloor Connect via 
Internet is only possi-
ble if there is an active 
internet connection

3

2 Set a project name, enter your user data and confirm your  
 information.

  Choose a user name and a password of at least eight  
 characters.

3  Read the privacy terms and accept them. Click on  
 „Register“.

2

Technical Data

Battery  2 x 1,5 V Mignon AA (LR6)
IP-code  IPX4
Standard-wireless protocol  WLAN 2,4 GHz

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0

info@syr.de • www.syr.de

An animated 3D film on the SYR Safe 
Tech Connect Leakage Detector and the 
radio-controlled floor sensor SafeFloor 
Connect: Scan the QR code or go to the 
SYR YouTube channel.
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Innovative solutions for smart people

wersja niemiecka wersja angielska


