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Tabela 1

A
[R]

A1
[R]

H
[mm]

h
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

Masa
[kg]

1/2 3/4 50 28 35 31 0,25

3/4 1 52 34 38 31 0,30

1 1 1/4 79 40 47 43 0,60

1 1/4 1 1/2 110 46 53 51 0,90

1 1/2 2 187 55 70 75 2,70

2 2 1/2 195 75 75 75 3,00

Zawór d Ciśnienie 
początku
otwarcia

Moc maks. 
kotła

N

Współczynnik wypływu dla
par i gazów

 
cieczy

(b1=10%)
cieczy

(b1=25%)

[mm] [bar] [kW] α αc αc

1/2 12 1,5 37 0,38 0,25 0,37
3/4 14 1,5 73 0,55 0,20 0,20
1 20 1,5 147 0,54 0,30 0,36

1 1/4 27 1,5 238 0,48 0,25 0,32
1 1/2 35 1,5 216 0,26 0,20 0,25

2 42 1,5 564 0,47 0,20 0,32
1/2 12 2,0 44 0,38 0,25 0,37
3/4 14 2,0 87 0,55 0,20 0,20
1 20 2,0 174 0,54 0,3 0,36

1 1/4 27 2,0 283 0,48 0,25 0,32
1 1/2 35 2,0 257 0,26 0,20 0,25

2 42 2,0 671 0,47 0,20 0,32
1/2 12 2,5 72 0,54 0,31 0,48
3/4 14 2,5 101 0,55 0,32 0,49
1 20 2,5 228 0,61 0,41 0,51

1 1/4 27 2,5 348 0,51 0,35 0,42
1 1/2 35 2,5 803 0,70 0,45 0,57

2 42 2,5 892 0,54 0,28 -
1/2 12 3,0 64 0,42 0,27 0,38
3/4 14 3,0 118 0,57 0,36 0,48
1 20 3,0 284 0,67 0,40 0,52

1 1/4 27 3,0 394 0,51 0,36 0,47
1 1/2 35 3,0 910 0,70 0,51 0,59

2 42 3,0 1011 0,54 0,21 -
1/2 12 3,5 64 0,38 0,25 0,37
3/4 14 3,5 127 0,55 0,20 0,40
1 20 3,5 256 0,54 0,30 0,36

1 1/4 27 3,5 414 0,48 0,25 0,32
1 1/2 35 3,5 769 0,53 0,20 0,25

2 42 3,5 983 0,47 0,20 0,32
1/2 12 4,0 71 0,38 0,25 0,37
3/4 14 4,0 140 0,55 0,20 0,40
1 20 4,0 282 0,54 0,30 0,36

1 1/4 27 4,0 457 0,48 0,25 0,32
1 1/2 35 4,0 848 0,53 0,20 0,25

2 42 4,0 922 0,40 0,21 0,32
1/2 12 4,5 78 0,38 0,25 0,37
3/4 14 4,5 153 0,55 0,20 0,40
1 20 4,5 308 0,54 0,30 0,36

1 1/4 27 4,5 499 0,48 0,25 0,32
1 1/2 35 4,5 926 0,53 0,20 0,25

2 42 4,5 1182 0,47 0,28 0,32
1/2 12 5,0 84 0,38 0,45 0,48
3/4 14 5,0 166 0,55 0,47 0,51
1 20 5,0 395 0,64 0,41 0,48

1 1/4 27 5,0 540 0,48 0,36 0,39
1 1/2 35 5,0 1003 0,53 0,26 0,51

2 42 5,0 1281 0,47 0,28 0,33
1/2 12 5,5 150 0,63 0,27 0,36
3/4 14 5,5 221 0,68 0,42 0,50
1 20 5,5 439 0,66 0,40 0,50

1 1/4 27 5,5 582 0,48 0,32 0,35
1 1/2 35 5,5 1426 0,70 0,20 0,30

2 42 5,5 1980 0,63 0,30 -
1/2 12 6,0 171 0,67 0,33 0,38
3/4 14 6,0 192 0,55 0,20 0,40
1 20 6,0 434 0,61 0,43 0,47

1 1/4 27 6,0 623 0,48 0,30 0,31
1 1/2 35 6,0 1157 0,53 0,35 -

2 42 6,0 1729 0,55 0,30 -

Tabela 2

Zastosowanie:
Membranowe zawory bezpieczeństwa 1915 służą do zabezpieczania 
ciśnieniowych systemów wypełnionych cieczą przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia. Zasady doboru wielkości zaworu w zależności 
od mocy cieplnej kotła pokazano w tabeli 2. Dobrany w ten sposób zawór 
jest w stanie odprowadzić całą moc cieplną instalacji grzewczej w postaci 
pary wodnej nasyconej.
Zawory bezpieczeństwa można stosować w ciśnieniowych instalacjach 
wodnych i z innymi nieklejącymi cieczami o temperaturze nie przekraczającej  
maksymalnie 140°C.
Zawory znajdują także zastosowanie w instalacjach z nieagresywnymi 
gazami technicznymi (np. sprężone powietrze).
Podane wartości d, α, αc w tabeli 2 umożliwiają obliczanie wartości 
wyrzutowej zaworu (przepustowości).
Dobór zaworu dla różnych instalacji (np. z wymiennikami ciepła, 
hydroforowych, sprężonego powietrza) umożliwia darmowe oprogramowanie,  
dostępne na stronie internetowej. W przypadku wątpliwości prosimy  
o kontakt z Działem Technicznym.

Budowa:
Zawory bezpieczeństwa wykonane są z uszczelnieniem powyżej  
membrany, z możliwością odpowietrzenia/sprawdzenia przez przekręcenie 
kołpaka. Uszczelnienie siedziska zaworu i siedzisko może być oczyszczone 
przez wykręcenie całej wkładki górnej zaworu. Po wykonaniu czynności 
oczyszczania zaworu, należy z powrotem wkręcić wkładkę górną.  
Jeżeli oczyszczenie zaworu nie przyniosło rezultatu, zawór należy wymienić 
na nowy.
Konstrukcja zaworu uniemożliwia przestawienie ciśnienia otwarcia zaworu. 

Wykonanie:
Korpus i obudowa zaworu z niskoołowiowego mosiądzu / brązu (spiżu), 
odpornego na wypłukiwanie cynku, membrana i uszczelnienie z odpornego 
na wysoką temperaturę i starzenie materiału o elastyczności gumy;  
sprężyna ze stali sprężynowej pokrytej powłoką galwaniczną dla 
zabezpieczenia przed korozją.

Ciśnienie otwarcia: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 bar
Temperatura pracy: maks. 140°C
Medium: pary i gazy, ciecze, mieszaniny wody i glikolu do 50%
Zalecany montaż: pionowo, wejście z dołu
Atest PZH: tak
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