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Abb. 1.1 Rohrgruppe an der Wand montieren

35
5

250

60

Abb. 1.2 Montagemaße des Wandhalters

Abb. 1.3 Fronthaube festschrauben

1.

2.

Abb. 1.4 Blende und Thermometer aufstecken

2. 3.

1 ... 12 1.
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Ø 10 mm

Abb. 1.5 Wandhalter anschrauben Abb. 1.6 Schlitze in der hinteren Isolierschale ausschneiden

Abb. 1.7 Hintere Isolierschale auf den Wandhalter stecken Abb. 1.8 Hydraulikteile in den Wandhalter einhängen

4. 5.

6. 7.
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Abb. 1.9 Vorlauffühler montieren

Abb. 1.10 Verbindungsrohr abschrauben Abb. 1.11 Verbindungsrohr abschrauben
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2.

1.

Abb. 1.12 Verbindungsrohr abschrauben Abb. 1.13 Verbindungsrohr abschrauben

11. 12.
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N AUF ZUN L 2 1

blau

braun
brown

230 V - AC 24 V - DC

blue
schwarz
black

Abb. 1.1 Pumpe und Mischermotor elektrisch anschließen Pumpe und Mischermotor elektrisch anschließen 

Abb. 1.2 Mischer und Pumpe einstellen

Air

45°

Abb. 1.3 Rückschlagklappe aufstellen -> Entlüftung
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H max

H

H min

Hs

Q

(Δp-c)

Abb. 1.6 Betriebsart Dp-c einstellen

1.

2.

min

(Δp-v)

Abb. 1.7 Entlüftungsfunktion starten

Abb. 1.4 Betriebsarten der Pumpe
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Abb. 1.5 Betriebsart Dp-v (Werkseinstellung)
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