
NOWOCZESNY STEROWNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ INTERNET

NAJNIŻSZE KOSZTY UŻYTKOWANIA - BEZGRZAŁKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM
IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA PODWÓJNĄ METALOWĄ OBUDOWĘ IZOLOWANĄ PIANKĄ 
POLIURETANOWĄ - TECHNOLOGIA PML.

WYMIANA FILTRÓW BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA REKUPERATORA
POTRAFI ZATRZYMAĆ AŻ 70% CZĄSTECZEK EPM2.5
NAWET 95% ODZYSKANEJ ENERGII

Rekuperator
REVERSUS
200

Cicha praca

<30dB

Współpraca
z nagrzewnicą
lub chłodnicą

wodną

Obsługa
wymiennika
gruntowego

Sprawność
wymiennika

<95%

Odporność na 
zamarzanie

Wymiennik
aluminiowy

AL

Sterowanie
przez internet

Wymiennik
entalpiczny

Programowanie
tygodniowe

Wymiennik
poliestrowy

PES

Opcja Standard Comfort+
Sterowanie pracą wentylatorów (włącz/wyłącz, 4 tryby pracy, regulacja bezstopniowa) + +
Programowanie trybów pracy w okresie tygodniowym + +
Sterownie automatycznym zabezpieczeniem przed zamarzaniem + +
Możliwość zintegrowania z okapem kuchennym lub z systemem alarmu + +
Panel sterujący Standardowy B&W Dotykowy kolorowy
Sterowanie by-passem Automatyczne Automatyczne
Współpraca z zewnętrznymi czujnikami: wilgoci, stężenia CO i CO2 + +
Sterowanie przepustnicami GWC + +
Przystosowanie do współpracy z modułem komunikacji internetowej + +

KLASA
ENERGETYCZNA
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